
本書をよくお読みになって*裂品をご利用ください。 
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索弓 I 


ぉ客様相談ぉ □ 052-824-3378 

本製品の取り扱い、 操作、 アフターサービスについてのごネ目談は、 

上記のダイヤルにお気軽にお申し付けください。 

■受付時間/9 : 00〜12 ： 00 ■ 13 ： 00〜17 : 00 

■営業 日/月曜日〜±曜日 旧■巧;日および当社イ木日は化みとさせていただきます） 


参本書および CD-ROM は大切に保管してください。 


Versions 




















L アルの種類のご案内 


本機を正しくお使いいただくため、また幅広くま用していただくため、次のマニュアルを用 
意しています。 

本機をお使いになる前に必ずお読みください。 

クイックセットアップガイド 

本機の設置、プリンタドライバやソフトウェアのインストール方法など、本体をセット 
アップするために必要な情報を記載しています。 

本書をお読みになる前に必ずお読みください。 

化巧説明書（本書） 

HL - 5040 /5070 DN の取扱説明書です。 

本機の基本的な機能の説明、トレイや用紙ごとの印刷方法、オプションの追加や本機の 
メンテナンスについて説明しています。 

また、紙づまりの解決方法などのトラブルシューティングも記載していますので、トラ 
ブルの原因や対処方法を調べたいときにお読みください。 

ネットワーク巧巧説明書 （ HL - 5070 DN ユーザー用） 

ネットワーク上で本機を使用して印刷するときに必要な情報について説明しています。 
ネットワーク環境の基本的な説明から、ブラザープリントサーバーの設定方法、プロト 
コルの追加方法などについて記載しています。手順に従って設定してください。 

- J 


トナーカートリツジとドラム ユニツ トの回収リサイクルのご案内 


h 村 p://www-brother-co-jp/jp/printei7recycle/in 口 ex-html 

ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラム ユニット 
のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー/ドラムがございま 
したら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくは、ホームぺージをご参照ください。 

\ _ / 


国族エネル半ースタープログラム 

この制度は、 i 也球規模の問題である省エネルギー巧策に積極的に取 
U 組むために、エネルギー消'費の少ない効率的な製品を、開発•普及 
させることを目的としています。 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製 
品が国際エネルギースタープログラムの巧象製品に関する基準を 
満たしていると判断します。 

VCC 照な 

この装置は、情報処理設置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく B 情報技術装 
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオや 
テレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 
取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。 



レーザーし巧するまを性 

本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制法 （1968 年制定）にしたがった 
米国厚生省 ( DHHS ) 施行基準で、クラス1レーザー製品であることが詔巧されており、危険な 
レーザー放射のないことが確認されています。 

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユー 
ザーが操作しているときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。 


A 警告 


(本書で指示されている LU 外の）機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への 
被ばくや、レーザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点検•調整•修理は、販売店 
にご依頼ください。 


電源高周波 

本機器は社団法人日本事務機械工業会が定めた複写機および類似の機器の高周波対策ガ 
イドライン（家電•化用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠）に適合しています。 














ブラサー 甘ーピス エクスプレス 


プリンタ 


年間無償巧証 



ブラザープリンタは下記のアフターサービスメニューをご巧意をしております。 

巧障かな？と思った 5... 


鹿 まずは、本書のトラブルシューティングをお読みください。 

接続や設をにを職、がないことを必ず臟してください。 


_ それでも異常があるときは 

コール七ンターへお電話ください。 

E-mail でのお問し、合わせ： http ;// www . brother . co . jp / jp / mail _ se「vice Jd / index.html 
TEL : 052-824-3378 


FAX 


052-819-5904 


® 48 時間な内に、貸出機を発送。’" 2 w (修埋が必要と判断された場合のみ) 

*1 一部地域を除く 

*2 整備した機械（トナー、ドラム、電源コードなど付属品付） 

*3 ;肖耗品は除く 

事前にお客様のご都合をお伺いし、ま配便によるが障機の回収を手配。 

f 引き取り料は無料。お客様によるサービスセンターへの持ち込みは不用です。 
お客様の機械の修理を巧った上でご返がいたします。貸出機に同栖の着仏い伝票で 
お送りください。 


ブラザーサービスパック- 

1年間の無償保証期間 "Service Express " に加え、さらに巧実した保守サービスメニュー 
をご用意しております。（有料） 



製品購入と同時に購入して頂けるサービスプログラムです。 

2年もしくは3年間の長期保証契約ですので、割安にサービスを受けられるメリットがあります。 


年間保守サービス 


製品ご購入後、いつでもご契約できる1年単位のサービスプログラムです。 

※各保守契約については、[出張修理]か[引取修理]を選択していただけます。 

※年間保守サービスは、製品購入後3年 J ； 1内かつ当社基準に適合した製品であることが条件にな 
ります。 

-上記2つの保守契約には、巧術料/部品代が含まれます。 

-出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理巧成します。 

出張修理契約には、出張料が含まれております。 

-引取修理は、宅配業者によるが障機の回収手配をし、修理完了後返さします。引取修理契約 
には、送料も含まれております。 

-サービス提供時間：月〜金（除く祝祭日、弊社休業日）9:00〜17:00 

各保守契約じついての料金体系-サービス内容の詳細は、下記の,客口へお問い合わせください。 

TEL: 052 824-3253 

http://www.brother-hanbai.co.jp/brother_support/index.html 
\_/ 
















アフターサー ビスのご案内 

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

ご愛用いただきます製品が、ちムしてご使用いただけますよう下記窓□を設置しております。 

ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。その際、ディスプレイ 
にどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらかじめご確認いただけますと助かり 
ます。 


【お客様お問い合わせ窓口】 

お客様相談窓 □ TEL : 052-824-3378 

受付時間 午前9: 00〜12: 00 

午後1: 00〜5 : 00 
営業日 月曜日〜±曜日 

(日-祝日および当社イ木日はおイ木みとさせていただきます) 


【消耗品のごを义窓口】 

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 
于 467-8577 名古屋巿瑞穂区苗代町 15-1 

TEL : の 52) 824-：3410 
FAX : (052) 825-0311 

インターネット ： http :// www . brother . co.j p/d i recti 


-消'耗品については、お買い上げの販売店にてお買いホめください。 

-万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブにて対応させていただきます。 

なお、 FAX にてごを文いただく場合は、 「ごミ主文シート」 を印刷してごミ舌用ください。 

-トナーカートリッジ-ドラムユニットは当社指定品をお使いください。当社指定 iU 外の品物をお使い 
いただくと、故障の原因になります。 

純正品のプラザートナーカートリッジ-ドラム ユニッ トをご使用いただいた場合のみ機能-品質を保 
話いたします。 

-本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、ミ每外でのご使用はお止めください。現地での各国 
の通信規格に反する場合や、現地で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。 

ミち外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保 
話の対象とはなりませんのでごを意ください。 

• rhese machines are made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas 
because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power 
requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign 
countries . Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty . 

-お買い上げの際、販売店でおおしする保話書は大切に保存してください。 

-本製品の補修用性能部品および消'耗品の最低保有期間は製造締め切り後5年です。 

-本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

• Brother Solution Center (ブラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp ) で 
は、最新パージョンのプリンタドライバやソフトウェアをダウン□ー ドすることができます。また、 
Q & A 、 便利な機能紹介、その他プリンタをお使いいただく上で有益な情報をご用意しております。ぜ 
ひご利用ください。 



ブラザー エ業株式会社 

于 467-8561 名古屋巿瑞穂区苗代町 15-1 



•ごま 文シート 

ご注文シート 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
□ □□FAX □□□□□□□□□□□回 □□ 

□ FAX □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 5, 000□□□□□□□□□□回 □□ 

5, 000 □ □□□□回 500 D □□□□□□□□□中□□□□□□□□□□□回 □ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

<代引き> ••- • ごま文後2〜3営業日後の商品発送 

.X □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

<お振込（銀行•郵便）> ••- • ご入を確認後2〜3営業日をの商品発を 

X □□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回） 

X □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

<クレジットカード> ... • カードをち確認後2〜3営業日後の商品発を 

X . □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 


【ごを义先】 

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 
インターネット ： hUp :// www . brother . co . jp / direct / 

FAX : 052-825-031 1 

フリーダイヤル： 0120 -118-825 吐•日-祝日、長期イ木暇を除く 9 時〜 17 時） 

振込先 ：□座名義：ブラザー販売株式会社 

銀行：兰井住ち銀行上前ま（カミマエツ')支店普通 6428357 
郵便：振り込み番号 00860 -1-27600 

お客様ご住所〒 


お名前 


TEL 


FAX 


お支払い方法銀行前振込-郵便前振込-代引き■カード 


力ード種類① VGA ② JCB ③ UC ④ DINERS ⑤ CF ⑥ Master ⑦ JACCS 


力ード No . 

カード名義人名 有効期限 年 月 


HL -5040/5070 DN 


商品名 

コード 

単価け触） 

ご;主文数 

金額 

トナーカートリ ッジ （6500 枚 A 4 巧％ 印字時） 

TN -：36 J 

13,650円 



トナーカートリ ッジ （3300 枚 A 4 巧％ 印字時） 

TN -33 J 

8,08日円 



ドラム ユニット 

DR -30 J 

21,000円 



口ーワートレイ ユニット 

LT - 5000 

26,250円 



配送料および消費税は変わる可能性があります。（消費税： 2004 年 2 が見を） 

合計 



参ブラザーサービスパック■年間保守サービスをご購入されるお客様は、製品同袖の別紙「サービスパック 
のご案内」をご覧下さい。 


必要な場合は恐れ入りますが、コピーを取ってお使い下さい。 



























ま全にお使い I げこだくために 

一一一 


お使いになる前の注意事項 


/このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

この取扱説明書には、お客様や他の人々へのを害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品をち全 
にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意ホは次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みく 
ださい。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重症を負う可 
能性がある内容を示しています。 

A \ ミち意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


本書で使用している絵文字の意巧は次のとおりです。 


0 

特定しない禁止 
事項 


け解してはいけ 
夫せん 

藝 

水に需らしては 
いけません 


火気に近づけて 
はいけません 

〇 

特定しない義務行為 

處 

電源プラグをほいてくだ 
さい 

〇 

アースを つないでくださ 

し、 

A 

特定しないを除 
通告 

/V 

塞電の危険があ 
ります 

A \ 

火災の危険があ 
ります 

A 

火傷のを険があ 
ります 


•本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お客様 
相談窓 □ 052-824-3378 へご連絡ください。 

-取扱説明書等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはダイレクトクラブへ申し 
出ていただければ購入できます。 

ご使用の前に、次の「警告•ま意•お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 

4電源について 

火災や感電、やけどの原因になります。 


A 警告 H a 























































お使いじなる前のま意事項 参 


A 


警告 


電ミ原コードを抜くときは、 
コードを引っぱらずにプラ 
グの本体（金属でない部分) 
を持って抜いてください。 



電源コードの上に重い物をの 
せたり、引っぱったり、まね 
たりしないでください。 



タコ足配線はしないでくだ 
さし、。 



保護接地線のない延長用 
コードを使用しないでく 
ださい。保護動作が無効 
になります。 


0 


おず接地接続をしてください 

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧（雷など）がかかったとき本機を守るため、 
アース 線を接地してください。 

接地接続は、必ず電源コードをコンセントにつなぐ前に行ってください。 

また、接地接続を外すときは、必ず電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜 
いた後で アース 線を外してください。 


接化するところ 

例） 

-電ミ原コンセントのアース端子 
-銅片などを 65 cm IU 上、地中に埋めたもの 
•設置工事（第3種）が行われている設置端子 


絶対に接化してはいけな 

いところ 

例） 

• 電話専用ァース線 
-避雷針 




1グンテナン三 


A 


ミち意 


雷がはげしいときは、電源 
コードをコンセントから抜 
いてください。 


電源 コードはコンセント 
に確実に差し込んでくだ 
さい。 


お願い 

電ミ原コンセントの共用には 
ごを意ください。 

コピー機などと同じ電源は 


fmm 

、トラブル巧応 



回處 




同栖されている電源コードセツトは本製品専用です。本製 
品に(外には使用しないで下さい。また、同栖されている電 
源コードセツト U 外の電源コードセツトを本製品に使用し 
ないで下さい。 


2 






















































お使いじなる前のま意事項 参 


。このような場所に置かないで 


な下の場所には設置しないでください。故障や変お、火災の原因となります。 

A 警告 M 



A 


ミち意 


温度の高い場所 
直射日光の当たるところ、 
暖房設備のそばなど 



不安定な場所 
ぐらついた台の上や傾い 
たところなど 



ミ由飛びや湯気の当たる場所 
調理台のそばなど 



!お願い 


いちじるしく低温な場所 
製氷倉庫など 



磁気の発生する場所 
テレビ、ラジオ、スピー 
カー、こたつなど 



高温、多湿、低温の場所 
本機をお使いいただける 
環境の範囲は次のとおり 
です。 

温度'' 10〜 32.5 で 
湿度： 20〜80% 

(結露なし） 



3 











































お使いになる前のま意事項 参 


お願い 


壁のそば 

本体を正しく使用し性能を 
維持するために設置スペー 
スを確保してください。 



傾いたところ 

水平な化、台の上に設置し 
てください。傾いたところ 
に置くと正常に動作しない 
場合があります。 



◎急激に温度が変化する場所 
◎風が直接あたる場所 
(クーラー、換気口など） 
◎ホコリ、鉄粉や振動の 
をい場所 

◎換気の悪い場所 
◎揮発性可燃物や力ーテンに 
近い場所 

◎じゆうたんや力ーペット 
の上 


もしもこんなときには 

下記の巧況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントから 
抜いてください。 


A 警告 












































お使いじなる前のま意事項 参 


〇 その他のごま意 

故障や火災、感電、けがの原因となります。 


A 警告 
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お使いじなる前のま意事項 参 


/!\を意 


火気を近づけないでくださ 
い。 

故障や火災-感電の原因と 
なります。 



アース 線について 
万一漏電した場合の感電防 
止や外部から雷などの電圧 
がかかったときに本機を守 
るため、 アース 線を取り付 
けてください。 



• クリーニンダには水か 
中性洗剤をご使用くだ 
さい。シンナーやベン 
ジンなどの揮発性液体 
を使用すると、本機の 
表面が損傷を受けます。 

-アンモニアを含有する 
クリーニング材料を使 
用しないでください。 

本機とトナーカート 
リツジが損傷を受けま 
す。 


お願い 


落下、衝撃を与えないでく 動作中に電源コードを抜 

ださい。 いたり、開閉部を開けた 

りしないでください。 



本機の上に重い物を置か 
ないでください。 



室内温度を急激に変えない 
でください。 

装置内部が結露する恐れが 
あります。 



指定 IU 外の部品は使用し 
ないでくださし、。 



本機に貼られているラべ 
ル類ははがさないでくだ 
さし、。 


I プリンタ準備 


第2章 
、印刷 


第4章 

i オプション 


r 第6章 
トラブル巧応 
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お使いじなる前のま意事項 参 


4用紙について 


お願い 


使用する用紙にはごま意ください。 保管は直射日光、高温、多 

しわ、がれのある紙、湿っている紙、力ールした紙などは 湿を避けてください。 

使用しないでください。 
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本書の誘みかた 


本書のレイアウトについて 


参照べージです。 

クリックすると、関連する情報が記 
載されているぺージに移動します。 


大見出しです。 
小見出しです。 


■Si 


する 



ミ主意項目です。 


中見出しです。 


メモです。 


使用できないま寸な 


下なのようなた商は®用しないでください C 
•» れ.反り.しわのある巧«,または«なかのお簡 
•ち巧にホ巧のあるお簡.ホ面がずベリやすいお*) 
•とめを、スナップ.ひもなどが巧いたお簡 
着ぶエを巧したお商 


遇; 


巧 R を巧なするとさは.巧づ*リや f/ ぶミスを R ぐため.あらかじめ巧»をよ<まば 
さ、正し<セットしてください， 

いろいろな a 巧の巧«を同時にセご/卜しないでください，巧づ*リや! gg ミスを垃こ 
す巧れがあり*ず， 

I巧 n じ田面巧冉オることはでさ]/はん， 

’正しくげ篇するには.アプリケ/•シヨンソフトでの«巧ブイスの R ホとトレイにセツ 
卜された兩巧のサイろ こ〜—,:;又 じしてください， 

I でさる用巧と巧むを； t 点してください. 


手差しトレイから印刷する （ HL - 504 0) 

H 面が巧トレイを巧けていると e は.す》しトレイからお化された巧 g は.本«を*コすぐ巧り w 
面から waj され*す， 

この方ミちそ巧ってお* f に巧拍ずると，反りがはとんどなく日!助でさ*す， 


k ブリン ♦» 養 

m 


^ キをしトレイから巧蘭を巧入すると，本機は自拍的にキをしトレイからの巧 g モードに 
タモ切 y がわり《す， 


操作手順です。 


操作手順を補足す I 
る手順画面やイラ 
ストです。 


警告やま意です。 . 
ここに記載されてい 
る事項を遵守しない 
場合、製品の故障に 
つながる恐れがあり 
ます。 


プリンタドライバで，用なサイ 
ス.用巧が体およびお巧方まなど 
を巧をします， 

I巧巧ブイス：ザお4 ホち《大 
2巧をなか；お M. お g (» め). 

お"巧め） 

3ぶ紙方ぶ1ぺージ目：ぞ»し 



4 


タモリ （DIMM) の R り巧けやなりかしをする«合は.化ず•巧に本！•の«夕を切って< 
ださい， 


大見出しを示します。 


ページ番号です。 



インデックス亡'す。 

現在の章を青色で示します。 


このページは説明のために作成したもので、実隙のページとは異なります。 
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本書で使われている記号やマーク-表記について ♦ 


本書で使われている記号やマーク•表記について 


本文中では、マークおよび商標について、 lU 下のように表記しています。 


心マークについて 


A 

本機をお使いになるにあたって、厳守していただきたいことがらを説明しています。 

愚 


本機をおほいになるにあたって、を意していただきたいことがらを説明しています。 

闪 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


商標について 

Brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows ®95 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 95 operating system です。 

Windows ® 98 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 
Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 
Professional operating system です。（本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® Me の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system です。 
Windows NT ^ Workstation 4.0 の正式名称は、 Microsoft ® Windows NT ® Workstation operating system 
Version 4.0 です。（本文中では Windows NT ® と表記しています。） 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 MS - DOS、Windows および Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およ 
びその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Apple のロゴ、 Macintosh ®、 MacOS ® は、アップルコンピュータ社の登録商標です。ま 
た TrueType は同社の商標です。 

Adobe、Adobe ロゴ、 Acrobat、Photoshop および Pos に cript は 、 Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステ厶ズ社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

エネルギースターは 米国における登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

心編集ならびに出版における通告 

プラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物 
に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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Acrobat ⑥簡単な機能•備な機能 


本書をお読みになるときに、知っておくと便利な Acrobat ® Reader の基本機能について説明しま 
す。 

Acrobat ⑥ Reader の基本機能 


の 




(2) ③ (5X|X|) の® (9) (§) (〇)㈱® 


Reader — 


F ) 編集ち） 


回回因 


ちス 

b 因幽這が植 
巧?み， T :; ，留：图 


运 


をしおり' 

百ちを P 刷ずる 

i''''' 日ブリン卵ライバにつ L 
を''''日 WindowsR 用ブリンタ 
田''''日 MacintoshR 用づリ乂 

与 …' n 

o 用撇:它ットから 
手差しトレイから 
'□を目的トレイか f 
を…日厚紙およびハガキに 
を'□封筒に E 口和巧る- 
を''' Dohp 用紙•ラペル撇 
を''''じ!巧面げ刷ずる 

複数のパ-ブを 1 枚 （ 

…□ウォーターマーウ(ずえ 
Q 用紙サイブを変えて 
''□特殊機能を巧って E 
日… n 就かつトウIアを使う 
を ''' □ を付ソ]トウIアをな 
日''''广 I オブシ ヨンユニット を使う 
: □ 取り付けできる才た 
を''□プモリ (DIMM) を増言;' 

1..。 n —n —k I . / つ - 、、1 Ip 



は. Wg 力 t ' ノト$たな中 » レトレイ 
♦が. 

度こ|«■やサイブについでは. •«< でと 


多白トレイ < H レ 《07 aN > ♦ら t:«rr 
ホ 參《レてくた>1、 


用紙力七ットから印刷する 


プリン♦ドクイパで.用たブイ 
ス，用 ttit ♦わよぴ方法な 
ど ♦»$ し sr, 

午# Ml ヴイズ巧 HflR 

7« H « a » iiii « fiM 

]*が，りべ一 ya : ル" 


す;. 

二-の 


.、;| 




•.③ 







艺 本 A から WK カセット t 引さ化し 

が， 


i 


― I 


♦ 


命 J りイ 69/162 ► ►! 2C 



巧， 


MtfttSl 


けX 297 ミリ □ 1 = 1 战 


お 



向4章 
I オプシ 


ヨン 


fmem 

、トラブル巧応 


ナビ ゲーシ ヨンウィンドウ 


文書が表示されています 
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Acrobat® Reader の基本機能 参 


機能名称 

説明 

① 

印刷 

開いている文書を印刷します。 

本書は分割された PDF です。「すべてのページ」を選択して印刷 
した場合は、章単位で印刷されます。 

② 

ナビゲーシヨンウィンドウ 
の表示/非表示 

「ナビゲーシヨンウィンドウ」の表示/非表示を切り替えます。 

③ 

最初のページ 

開いている文書の最初のページを表示します。 

④ 

前ページ 

前ページを表示します。 

⑤ 

次ページ 

次ページを表示します。 

⑧ 

最後のぺージ 

開いている文書の最後のページを表示します。 

⑦ 

前の画面 

ページを移動したり、表示倍率を切り替えたときなど、それまで 
見てきた文書表示を1操作単位で逆に戻ります。 

⑨ 

次の画面 

「③前の画面」で戻った文書の画面を1操作単位で次に進んで表 
不します。 

⑨ 

ズームアウト 

クリックするごとに、文書を縮小表示します。 

⑩ 

倍率ボックス 

任意の倍率を数値入力して、文書を拡大/縮小表示します。▼を 
クリックして表示されたメニューから選択して、拡大/縮小表示 
することもできます。 

⑩ 

ズームイン 

クリックするごとに、文書を拡大表示します。 

⑩ 

実際の大きさ 

文書の実際の大きさで表示します。 

⑩ 

全体表示 

ページ全体を表示できる大きさで、画面に表示します。 

⑩ 

幅に合わせる 

画面幅いっぱいに文書の横幅を合わせて表示します。 

⑩ 

しおり 

「ナビゲーシヨンウィンドウ」を表示している場合、[しおり]夕 
ブでしおりを表示できます。階層表示されている見出しをクリッ 
クすると、該当ぺージに移動します。 

⑩ 

ページ番号ボックス 

。現在のページ/総ページ"のお式で、現在何ページ目を表示して 
いるかを示しています。ま示したいページ香号を数値入力して、 
表示することもできます。 


^~ Acrobat ® Reader 5.0 または Acrobat ® 5.0 をお使いの方は、画面上の PDF の線をなめ 
乂モらかにして見ることができます。下記の手順で操作してください。 

_I ① PDF を開きます。 

② ツールバーの[編集]メニューから[環境設定]を還択します。 

(Acrobat 5.0 の場合は、ツールバーの[編集]メニューから[環境設定]— [ —般] 
を還択します。） 

③ 画面右側の項目から[表示]を還択します。 

④ [スムージング]の「ラインアートのスムージング」チェックボックスをチェックし 
ます。 

⑥ [0 K ] をクリックします。 
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本製品の機能と特長 


参 高速18枚/分の印刷速度 

ハイスピードなプリンティングを実現する 18 PPM エンジンと、スムーズなデータ処理を実現する 
高速 R 旧 C チップを搭載しています。 

部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化がボめられる現場でも、 
快適なプリントアウトを実現できます。 

参 高品質なドキュメント作成 

高解像度2400 dpi X 600 dpi ( HQ 1200) により、細かい文字や基線もくっきりと、写真のリアル 
な質感も繊細、かつ豊かにプリントアウトできます。写真やグラフィックスを多用したプレゼン資 
料でも、美しさが際立つ高性能を実現しましたので、ドキュメントの説得力に差を付けることがで 
きます。 


参 Hi-Speed USB 2.0/ パラレルインターフェース標準装備 

パラレルインターフェース、 USB インターフェースに加え、データの高速通信が可能な Hi-Speed 
USB 2.0 にも対応しています。パソコンの電ミ原が入ったままでも USB ケーブルの抜き差しが可能 
なため、簡単かつ便利にパソコンと接続できます。さらにインターフェース自動切替により、複数 
のパソコンでの共有も容易です。 

参 大容量250枚の力七ット給紙 

普通紙250枚セットが可能な用紙カセットを標準装備しています。さらにオプションのローワート 
レイユニット （ LT - 500 0) (250 枚）をセカンドカセットとして装着することができます。 

参 ランニング コス トを節約する分離型 カー トリッジを採用 

経る的な設計のトナーとドラムの分離型カートリッジを採用しています。トナーのみの交換ができ 
るため無 I 太がなく、約6,500枚 （ TN -36 J ) または約3,300枚 （ TN -33 J ) 印刷可能なトナーによっ 
て交換時2円/枚 （ A 4 サイズで5%印字時）というほランニングコストを実現します。 

参 を様なネットワーク環境に対応 （ HL - 5070 DN のみ） 

高ま大容量転送を実現する 10 BASE - T /100 BASE - TX イーサネットをサポートし、 Windows ®、 
NetWare や Macintosh ® などさまざまなネットワーク環境に対応するネットワークボードを標準装 
備しています。さらに Windows ® ではピアツーピア印刷にも対応しており、簡単にネットワーク印 
刷を実現できます。 
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本製品の機能と特長 






捆包内をの巧認 


同栖物 

本機を箱から取り出したら、最初にじ(下の同捆物があることを確認してくださし、。 



① プリンタ本体 

② ドラムユニット（トナーカートリッジ含む) 

③ 印刷物 

. クイックセットアップガイド他 

④ CD-ROM 

⑤ 電源コード 


4インターフエースケーブル 

インターフエースケーブルは標準添付品ではありません。 

パソコンによっては USB ポートとパラレルポートの両方を備えているものがあります。ご使用に 
なるインターフエースに適したケーブルをお巧くの販売店でご購入ください。 

パラレルインターフエースをご使用になる場合 

•プリンタの機能を最大限に引き出すため、 IEEE 1284 のパラレルケーブルをお使いいただくこ 
とをお勧めします。 

• 2 メー トルを超えるパラレルケーブルは使用しないことをお勧めします。 


USB ケーブルをご使用になる場合 

- USB 2.0 認証ロゴが付いたケーブルを使用し、ご使用のパソコンの USB ポートに接続してくだ 
さい。 

-パソコンの前面や iMac のキーボードにある USB ポートには接続しないでください。 

- 2 メー トルを超える USB ケーブルは使用しないことをお勤めします。 
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润包内容の確認 









本体を部のを砍 


乂モ下記のイラストは、 HL-SOZODN をもとに説明しています。 


前面 



① コントロールパネル 

② 補助用紙ストッパー 

③ 用紙ストッパー 

④ フロント カバー ボタン 

⑤ 手差しトレイ ( HL -5040) 
多目的トレイ ( HL -5070 DN ) 

⑥ 用紙カセット 

⑦ フロント カバー 
⑨電源スイッチ 
⑨上面排紙トレイ 


背面 



①背面排紙トレイ 
感 電源コード差し込み □ 

③ パラレルポート 

④ サイド カバー 

⑤ USB ポート 

⑥ ネットワーク LED 
( HL - 5070 DN ) 

⑦ 10 BASE - T /100 BASE-TX 
ポート ( HL -5070 DN ) 

⑨両面印刷用紙サイズレバー 


( HL -5070 DN ) 

⑨両面印刷 ユニット 


( HL -5070 DN ) 
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本体各部の名巧 






















































—ルパネルの見かた 


コントロールパネル上のランプとボタンについて説明します。 


コントロールパネルの名称と機能 



① Toner ランプ 

トナーの残量が少なくなったことやなくなったことを示 
すランプです。 

② Drum ランプ 

ドラム ユニッ トの寿命が少なくなったことを示すランプ 
です。 

③ Paper ランプ 

カセットやトレイに用紙がなくなったこと、紙ゴまりや 
給紙ミスが起こったことを示すランプです。 

④ Status ランプ 

プリンタの状態を示すランプです。 

⑤ Job Cancel ボタン 

印刷をキャンセルにするときに使用するボタンです。 

⑥ Go ボタン 

解除可能なエラーを解除するとき、またスリープ状態か 
ら復原するときなどに押すボタンです。 


み ランプによるプリンタの状態表示 

コントロールパネル上の4つのランプは、点な-点威-消'口の組み合わせによって、本機の巧態を 
不します。 

各ランプの状態は、下記のように表現します。 


• 〇 〇 

ランプ点な 

みが 朱 

ランプ点减 

〇 

ランプ消'な 


I 電源スイッチがオフになっているとき、または本機がスリープ状態になっているときに 
は、すべてのランプが;'肖なしています。 



ランプ 

プリンタの状態 

/ 〇 Toner 


スリープが態 

1 〇 Drum 


電源スイッチがオフになっているか、または本機はスリープ状態になっていま 

1 〇 Paper 


す。スリープ状態から複帰するときは、 を。 を押してください。 

1 〔 ) Status 
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コントロ ールパネルの見かた 























コントロール パネルの名称と機能 参 


ランプ 

プリンタの状態 

I' 

1 〇 Toner 

0 Drum 

〇 Paper 

Status 


ウォーミングアップ状態 
ウォーミングアップ中です。 

I 

1 〇 Toner 
〇 Drum 

〇 Paper 

Status 


印刷可能状態 
印刷できる状態です。 

I. 

1 〇 Toner 
〇 Drum 

〇 Paper 

Status 


データ受信中 

パソコンからデータを受信中、データを処理中、またはデータを印刷中です。 

I 

1 〇 Toner 
' 〇 Drum 
〇 Paper 

Status 


プリンタメモリに印字データあり 

メモリに印字データが残っています。この状態が長く続き、印刷されない場合 
は、 を。 を押すと、メモリに残っているデータを印刷します。 

I 

1 ■朱 巧 ner 

O Drum 

O Paper 

Status 


トナー少量 

トナーカートリッジの残量が残りわずかです。新しいトナーカートリッジを購 
入し、トナー切れが表示されたときのために準備してください。 「ごま文シー 
卜」 を参照してください。 

Toner ランプは2秒間点な、3秒間消'口を交互に繰り返します。 

I 

1 & Toner 

O Drum 

0 Paper 

Status 


トナー切れ 

「トナーカートリッジを交換する」にしたがってトナーカートリッジを 
新しいものに交換してください。 「ごま文シート」 を参照してください。 

I 

1 0 Toner 

-朱 か。 m 

0 Paper 

Status 


ドラム ユニッ ト寿命 

ドラムユニットの寿命が少なくなっています。新しいドラムユニットを購入 
し、現在のものと交換することをお勧めします。「ドラムユニットを交換する」 
l^^^を参照してください。 「ごま文シート」 を参照してください。 

Drum ランプは2秒間点な、3秒間消'口を交互に繰り返します。 

I 

1 0 Toner 

f 0 Drum 

■朱 ザ邸が 

Status 


紙づまり/用紙切れ/給紙ミス 

1U 下の順序で確認をしてください。 

① 紙づまり 

紙ゴまりが起きていないか確認してください。 

「紙ゴまりが起きたときは」■を参照して、つまった用紙を取り除きます。 
プリ ンタが自動的に回復しない場合は、^^^み を押してください。 

② 用紙切れ 

トレイやカセットの用紙が切れていないか確認してください。 

「第2章印刷する」にしたがって用紙を補給してください。 

③ 給紙ミス 

用紙を入れ直して、 を。 を押してください。 
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コントロ ールパネルの見かた 



































コントロール パネルの名称と機能 参 


ランプ 

プリンタの状態 

1 〇 Toner 

1 〇 Drum 
/ 〇 Paper 

1 Status 

フロントカバーオープン 

フ□ントカバーを閉じてください。 

ジャムクリアカバーオープン 

ジャムクリアカバーを閉じてください。 

「系氏づまりが起きたときは」の手順 6 l ^ lk を参照してください。 

メモリフル 

-を押して本機内に残っているデータを印刷してください。本機内 

に残って L 、るデータを消'ましたいときは、 ミ6 を押してください。 

• 巿販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。「メモリ 
( DIMM ) を増設する」を参照してください。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

プリントオーパーラン 

-■。を押して本機内に残っているデータを印刷してください。本機内 

に残って L 、るデータを消'去したいときは、 に > ミ6 を押してください。 

• 巿版の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。「メモリ 
( DIMM ) を増設する」を参照してください。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

• プリンタドライバのぺージプロテクトを ON にしてください。「ぺージプロ 
テクト」 曲 SSik を参照してください。 
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コントロ ールパネルの見かた 










サービスコール 参 


サービスコ ー J レ 

解除不可能なエラーが発生した場合には、下記の例のようにすベてのランプが点滅して、サービス 
コールが必要なことを示します。 




このようなサービスコールの表示が発生した場合は、次の手順にしたがってください。 

/モリを増設している場合は、プリンタからメモリを取りかしてください。 


電源スイッチを切って、数抄後にもう一度電源を入れて、印刷してみてくださ 
い。 

それでもエラーが解除できず、電ミ原を入れた後も同じように表示される場合は、ブラザーコールセ 
ンターにご相談ください。 

の をと，を同時に押すと、 田 の表の組み合わせのいずれかで、ランプが点なしま 
す。 

例えば、下の図は「定着器の故障エラー」を表示しています。 



U Toner 
〇 Drum 
〇 Paper 

Status 
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コントロ ールパネルの見かた 






















参 f ；) 念と (3) f 記。。, を同時に巧したときのランプ表示 


ランプ 

定着器故障 

レーザーユ 
ニット故障 

メインモー 
ターが障 

メイン基板 
故障 

エンジン基 
板故障 

DIMM 故障 

トナー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ドラム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

用紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ステータス 

参 

♦ 

• 

〇 

〇 

〇 


上記の表を参照して エラー の状況を記録し、ブラザー コール センターにおならせください。 



ご相談される前に、本機のフロントカバーが完全に閉じていることを確認してください。 


ボタン 

コントロールパネルのボタンは、次のような用途に使用します。 

• EP 刷の中止 

印刷中に 9 ミ b を押すと、本機はすぐに印刷を中止して用紙を排出します。 

参ス リープ状態からの復帰 

スリープ巧態に入っているときに を。 または 盏。。, を押すと、本機はスリープ状態から復 
帰して、印刷できる状態になります。 

参 用紙排出 

Status ランプがオレンジ色に点口中にをを押すと、プリンタメモリに残っているデータを 
印刷します。 

参 エラー状態からの復帰 

本機が自動的にエラーから回復しないときは、をを押してください。解除可能なエラーを解 
除します。 

参 再印刷 

印刷した直前の文書を再度印刷したいときは、 f つ を を押したままにし、4っすベてのランプが 

点口したらを離します。本機の電源を入れ直したり、パソコンを再起動すると、直前の 
データは削除され、再印刷はできません。 
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コントロ ールパネルの見かた 


































参 テストページの E 口刷 


本機の電源を切ります。 

フ□ントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを巧認 
します。 


^ を。 を巧したままの状態で、電源スイツチをオンにします。 

すべてのランプが点口し、再度消'口します。このと き、^ ミ。 は押したままの巧態です。 

Toner ランプのみが点なしたら 、 A を。 から指を離します。 

もう一度、^ 各を短く押します。 

本機からテストページが印刷されます。 


^~ プリンタドライバからの印刷方法 

乂モブラザーの Windows ® 用プリンタドライバを使用している場合は 、 「Brother HL-SOTODN 

_ (5040) series のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある 

L テストペ-ジの Efl 刷の J ボタンをクリックします。 
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ボタン 参 


参 プリンタ設定ページの印刷 


本機の電源を切ります。 


- 


ントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認 
します。 


電源スイッチをオンにし、印刷可能状態になるまで待をます。 


4 


を3回押します。 （2 抄 ' JU 内） 

本機からプリンタ設定ぺージが印刷されます。 
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コントロ ールパネルの見かた 
























参 ネットワーク設定のリセット （ HL - 5070 DN ) 

プリントサーバーの設定を工場出荷時の初期設定（パスワードや IP アドレスなどのすベての情報) 
に戻したいときは、次の手順にしたがってください。 


本機の電源を切ります。 


フ□ントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認 
します。 

^ を。 を押したままの状態で、電源スイツチをオンにします。 

すべてのランプが点口し、再度消'口します。このとき、 > を。 は押したままの巧態です。 

Toner ランプが点な したら、^ をから 指を離します。 


ち 度^ 念を押し、そのままの状態で待ちます。 

Status ランプがオレンジ色に点な したら、 m ) をから 指を離します。 

すべてのランプが点けし、本機が再起動します。 

プリントサーバーの設定が工場出荷時の初期設定に戻ります。 

^~ APIPA プロトコルを自動的に使用不可にして、本機をリ七ットしたいときも、手順1〜 
乂モ6にしたがってください。 

_ ただし、手順6で StaUjs ランプがオレンジ色ではなく緑色に点口したときに、をか 

ら指を離します。 
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コントロ ールパネルの見かた 

























使用できる用紙と領域 


推奨紙 


用紙種類 

用紙名 

普通紙 

(株 ） NBS リコー My Paper 64 g 

富±ゼロックス（株）オフィスサプライ P 紙 64 g 

再生お 

富±ゼロックス（株）オフィスサプライグリーン100 

OHP 

住ち 3 M CC 3300 

ラベル 

エーワンレーザーラベル28：362 


印刷用紙と寸法 


本機は本体の用紙カセット、手差しトレイ （ HL -5040)、 多目的トレイ （ HL - 5070 DN )、 または才 
プシヨンの 口ーワー トレイ ユニッ トから用紙を給紙します。 

プリンタドライバ上では、下記の名称で表示しています。 


本体の名称 

プリンタドライバ上での名称 

用紙カセット 

トレイ1 

手差しトレイ 

手差し （ HL - 5040き用） 

多目的トレイ 

MP トレイ （ HL - 5070 DN 専用） 

口 ーワートレイユニット 

トレイ2 


乂モ多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 


下表の^^^ マークをクリックすると、それぞれの用紙のセツト方法が参照できます。 


用紙の種類 

トレイ1 

手差し 

トレイ 

多目的 （MP) 
トレイ 

トレイ2 

プリンタドライバ 
で用紙煤体を選択 

普通紙 

60g/m 2 〜 105 g / m ^ 

laKffiik. 

laKffiEk. 


larffA 

普通紙（厚め） 

普通紙 

再生お 

laBiffiik. 

laKffiEk. 

■*ぶん 


普通組 

ボンド紙 


laiKffi 山 



ボンド紙 

厚紙 

105g/m 2 〜 161 g / m ^ 


iflBgajik. 

iflBgask. 


厚紙（ハガキ） 

超厚紙 

官製ハガキX 

lajjiffiBk. 

最大 30 枚 

|かぷん 

最大 10 枚 


厚紙（ハガキ） 

超厚紙 

OHP 用紙 

(A4、 レター紙のみ） 

lamak. 

最大 10 お 

■かぶん 

ぶ 心 

最大 10 枚 


OHP 

ラベル紙 

(A4、 レター紙のみ） 


1 かぶん 

laKftjgk. 

最大 10 お 


超厚紙 

封筒 


laKggftk. 

1 *ぶホ 心 


封筒 

お筒（厚め） 

封筒（薄め） 



X 化製ハガキ、往復ハガキ、印刷;をみハガキは使用できません。 
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印刷用紙と寸法 参 


各トレイで使用できる用紙サイズと枚数は、次のようになります。 


トレイ 

トレイ1 

手差しトレイ 

多目的 （ MP ) トレイ 

トレイ2 

用紙サイズ 

A 4、 レター、 
リーガル、 

B 5 ( JIS )、 A 5、 
官製ハガキ 

巾是 69.9 〜215.9 mm X 
長さ116〜355.6 mm 

幅 69.9 〜215.9 mm X 
長さ116〜355.6 mm 

A 4、 レター、 

リーガル、 

B 5 ( J 旧)、 A 5 

枚数（容量） 

250枚* 1 

1枚 

50枚※1 

250枚 X 1 


X 1 80 g / m 2 の用紙をトレイにセツトした場合の、最大用紙枚数です。セツトできる用紙枚数 
は用紙の種類によつて異なります。 


たくさんの用紙を購入する場合は、必ずル部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから、 
購入してください。 

用紙を購入するときは、次の点にを意してください。 

-普通紙コピー用の用紙をご使用ください。 

• 用紙厚は75〜 90 g / m 2 までのものをご使用くださし、。 

-用組は中性紙を使用し、酸性やアルカリ性紙は使用しないでください。 

-用紙は縦目をご使用ください。 

-用組の水分は約5%のものをご使用ください。 



-インクジ I ット紙を使用しないでください。紙づまりを起こし、本機に損傷を与える 
恐れがあります。 

-台紙が付いていないラベル紙は使用しないでください。本機に損傷を与える恐れがあ 
ります。 


本機で使用できる用紙については、「用紙仕様」の「対応用紙」を参照してくださ 

乂モぃ。 
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使用できる用紙と領域 






























印刷可能領域 参 


印刷可能領域 

各用紙サイズに対する印刷できない範囲（縁）を下図に示します。 
用紙サイズから縁寸法を引いた部分が、印刷可能領域になります。 





A 4、 レター、リーガル、 B 5 ( J に)、 A 5、 官製ハガキ 

1 

4.2 mm 

2 

4.2 mm 

3 

4.2 mm 

4 

4.2 mm 
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プリンタドライバについて 


プリンタドライバとは、アプリケーションソフトから印刷を実行するときに、プリンタの各機能や 
動作を設定するためのソフトウエアです。 

プリンタドライバは CD - ROM に入っています。最新のプリンタドライバは、 IU 下のサポートホー 
ムぺージ Brother Solutions Center からダウン□—ドすることもできます。 

http://solutions.brother.co.jp 


表示される画面は、ご使用のオペレーティングシステム （0 S ) によって異なります。プリンタド 
ライパの機能の詳細は、プリンタドライパのオンラインヘルプを参照してください。 

また、下記に示す 0 S のプリンタドライバは、 CD-ROM メニュー上の「ソフトウェアのインス 
トール」からインス!ルすることができます。 


Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP、Windows NT®4.0 用プ U ンタドライバ 

- Windows ® スタンダードプリンタドライバ 
- Windows ® BR - Script 3 プリンタドライパ （ HL - 5070 DN のみ） 

Macintosh® 用プ IJ ンタドライバ 

- Macintosh ® スタンダードプリンタドライバ 
- Macintosh ® BR - Script 3 プリンタドライバ ( HL -5070 DN のみ） 

通常は、 Windows ® スタンダードプリンタドライバおよび Macintosh ® スタンダードプリ 
ンタドライパを使用されることをお勧めします。 Adobe の Photoshop のような DTP ソ 
フトを使用されている場合は、 Windows ® 巳 R - Script 3 プリンタドライバおよび 
Macintosh ® BR - Script 3 プリンタドライバのご使用をお勧めします。 


厂 

タモ 
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プリンタドライバについて 



パソコンのデータをプリンタから印刷するときは、プリンタドライバで各種の設定ができます。 


く!- 1 • この七クシヨンの画面は、 Windows ® XP の画面です。お使いのパソコン画面は 、 OS 

乂モ によって異なります。 

_I • モデル名が表示される画面や項目の名称は、モデルによって異なります。このセク 

シヨンの画面や項目は 、 「Brother Printer 」 としています。 

-手順内のイラストは、 HL - 5070 DN をもとに説明しています。 

• 最新のプリンタドライバやその他の情報は 、 Brother Solutions Center 

(http://solutions.brother.co.jp) から入手できます。 


Windows ® プリンタドライバの設定方法 



プリンタドライバの設定方法について説明します。 

次の手順でプリンタドライパの設定画面を表示し、設定または変更した後は、 [ ® 曲が ] または 
] をクリックして、その設定を有効にしてください。 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択し 


L 巧曲が ） または 

を 選択し^^™ 


2 


[印刷]ダイア□グボックスのプ 
リンタ名から 「Brother HL - 
5070 DN (5040) series 」 を 

選択し、 [ ブロ,、•ティが _] をクリックし 
ます。 



プリンタドライパの設定画面 「Brother 
HL -5070 DN (5040) series 印刷設定」ダ 
イアログボックスが表示されます。 


^~ プリンタドライバの設定画面は[スタート]メニューから表示することもできます。 

乂モ① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし 
_ ます。 

Windows ®95/98/ Me / 2000、 WindowsNT ®4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「Brother HL - 5070 DN (5040) series 」 のアイコンを選択し、[ファイル]メニューか 
ら[プロパティ]をクリックします。 

③ Windows ® 2000 / XP、Windows NT ®4.0 の場合は 、 「Brother HL - 5070 DN (5040) 
series のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある r ep 刷記走の.. 一 ! ボタ 
ンをクリックします 。 「Brother HL - 5070 DN 巧 040) series 印刷設定」ダイアログ 
ボックスが表示されます。 

Windows ®95/98 /Me の場合は 、 「Brother HL - 5070 DN (5040) series のプロパティ」 
に各 I 頁目が表示されます。 


[安全 


r 第请 
L プリンタ準備 


f 第4章 
L オプション 


章 

トラブル巧応 


i 索引 
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Windows ® 用プリンタドライバを設定する 


















Windows ® プリンタドライバの設定ちま 参 


3 


各項目を設定します。 

設定内容の詳細は 「 Windows ® プリンタ 
ドライバの設定内容」 1^^ を参照して 
ください。 


塞本な定を巧巧巧 J サホ•—卜|_ 




巧巧サイス’'の 
レイアウト嗤 

巧刷の向き 
g 陆占を） 

巧战巧巧(凶） 

お化ちま 
1 V - ゲ目の 


3 


I 3 

な湿の 
广けが 

P ~国厂 


I 音巧あ 


3 


I 自的涅巧 zl 

2 V — シ''目 U 巧狙） | iv - シ。目洞— 勺 


语凿こ戻ポ.山1 が-シみち巧が 
0 K )[ キサンむレ I i 寸巧曲_ I ヘルプつ 


4 


HMw 一 I または [ 


0K 


各タブで変更した設定が確定されます。 
クスに戻ります。 


] をクリックします。 

] をクリックした場合は、[印刷]ダイアログボッ 


0 K 


4" 


[ 删(が 1 をクリックしなくても、 [ 0 K I をクリックすると、各タブで変更した設 

定が確定されます。 

I キサン垃レ I をクリックすると、各タブで変更した設定がキャンセルされ[印刷]ダイ 
アロ グボ ッ クスに戻ります。 

お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で I 損瓶戻がの一! をクリックしてから 
赤用な广 1 または! 0 K I をクリックします。 



第4章 
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ヨン 
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Windows ® 用プリンタドライバを設定する 



































































Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


Windows ® プリンタドライバの設定内容 

プリンタドライバで設定-変更できる項目について説明します。 

プリンタドライパで設定できる項目は、お使いの OS によっては利用できない項目があります。 
また、お使いのアプリケーシヨンソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側 
の設定が優先されます。 


[基本設定]タブでの設定項目 



次の項目を設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各項目の詳細を説明しているぺージがま示されます。） 


① 用紙サイズ . IWA 

② レイアウト . WA 

③ 印刷の向き . I… A 

④ 部数 . 

⑤ 用紙媒体 . 

⑥ 給紙方法 . IggA 


[ 通巧曲 I または I 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻 

すとさは rii 锻こ戻す邮」をクリックします。 


4~ 用紙サイズ、レイアウトの設定項目は、プリンタドライバの設定画面左側のイラストに 
乂モ現在の設定が表示されます。また、レイアウトと給紙方法の設定は、イラストをクリッ 
_ クして変更することもできます。 



2-5 Windows ® 用プリンタドライバを設定する 









































































Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


①巧紙サイズ 

用紙サイズの選択では、さまざまな標準用紙サイズから選ぶことができます。必要に応じて、 
横 69.9 〜215.9 mm X 縦116〜355.6 mm の間で、任意のサイズを作成することもできます。 
プルダウンメニューから、使用する用紙サイズを選択してください。 

用巧サイス—'の |2—ダ-ミ黃… ，] 


ユーザー定義サイズを選択して、任意のサイズを入力することもできます。適正な印刷品質を 
得るためには、適切な厚さの用紙を使って < ださい。 



A — ~I • アプリケーシヨンソフトによっては、用紙サイズの設定がお効になる場合がありま 
乂モ す。ご使用のアプリケーシヨンソフトに、適切な用紙サイズが設定されていることを 
_ 確認してください。 

-最小の用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確認してください。何も印刷され 
ないことがあります。 


②レイアウト 

レイアウトの選択によって、1ページの画像サイズを縮小して、複数のページを1枚の用紙に 
印刷したり、画像サイズを拡大して1ページを複数の用紙に印刷することができます。 


レイアウト(留 fi V - ゲ ，| 


レイアウトを使用したときの例 


2 ページ分を1 枚の用紙で印刷する場合 
口ぺージ」を選択 


4ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 
「4ぺージ」を還択 





仕切り線 

レイアウト機能を使って、複数のページを1枚の用紙に印刷するときは、各ページの境界に実 
線または点線の境界線を入れることができます。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


③ 印刷の巧き 

文書を印刷する向き（縦または横）を選択します。 

印刷の向き f ? 猫の 

广巧么） 


縦 


横 


ABC 



ABC ==="… 

. 


I P 



«WMMMWIMMNVMlWb 

Liiiili 


XL IKi 




④ 部数 

部数では、印刷する部数り〜999)を入力します。 

部なを） |2 胃口部単位(巧 


部単位 

「部単位」チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部数 
だけ印刷が繰りおされます。「部単位」チェックボックスをチェックしていないときは、各ペー 
ジが選択された部数だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。 

例えば、3ぺージの文書を3部印刷したときは次のようになります。 



⑥ 用紙が体 

次の種類の用紙が使えます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙媒体を 
設定してください。 

: 巿版されている厚めの普通紙やコピー用紙を使う場合 

巿版されている普通紙やコピー用紙を使う場合 
: ラベル、官製ハガキなどの厚めの用紙を使う場合 

「厚紙」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
ボンド紙を使う場合 
OHP シートを使う場合 
封筒を使う場合 

「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
「封筒」を選択して印刷したときに印刷されたお筒がしわになる場合 


「普通紙（厚め)」 
「普通紙」： 

「厚組（ハガキ）」 
「超厚紙」： 
「ボンド紙」： 
「 OHP 」 ： 

「封筒」： 

「封筒（厚め)」： 
「封筒糖助」： 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


⑥給紙方ま 

給紙するトレイを選択します。 


給巧方を 


1 何 目の [hiTi - 3 

2 、し/目 L 如ミ(が |1 へし/目と同一 3 


「自動選択」： 
「トレイ1」： 


「トレイ2」： 


「 MP トレイ」： 


「手差し」： 


本機が自動的にトレイを選択します。 

用紙カセットから普通紙を印刷する場合に選択します。「用紙カセットから 
印刷する」を参照してください。 

オプションの 口ーワー トレイ ユニッ トを使用するときに選択します。 
オプションは別売品です。 曲^ ■を 参照してください。 

HL -5070 DN のみ選択できます。多目的トレイから封筒または厚い用紙に 
印刷する場合に選択します。「多目的トレイから印刷する （ HL - 5070 DN )」 
を参照してください。 

HL - 5040のみ選択できます。一度に1枚の記録紙しか送れません。最初の 
ページが印刷されると、用紙を挿入するよう本機のコントロールパネル上 
の Paper ランプが点滅し、 Status ランプが点なします。手差しトレイから 
封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。「手差しトレイから印刷 
する （ HL - 5040)」 田 SEk を参照してください。 


また、1ぺージ目と2ぺージ目 iU 降で給紙方法を切り替えることができます。 


「1ページ 目」： 1ぺージ目を印刷するときの給紙方法を設定します。 

口ぺージ目 iU 降」： 2ぺージ目 IU 降を印刷するときの給紙ち法を設定します。 


乂モ多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 


I 安全 


プリンタ準備 


第4章 

i オプション 


章 

トラブル巧応 
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Windows ® 用プリンタドライバを設定する 











4 [拡張機能]タブでの設定項目 


Windows ® プリンタドライバの設定内容 • 



アイコンをクリックして、次の項目を設定-変更することがきます。 


① グラフィックス . laKawk 

② 両面印刷 . laKaik . 

③ ウォーターマーク . laKaiik . 

④ ぺージ設定 . laKatik 

⑤ その他特殊機能 . latear ん 


[ 通邸が I または I OK I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻 
すとさは I 情祖こ戻がの」をクリックします。 


^モプリンタドライバの設定画面左側のイラストに現在の設定が表示されます。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


参 グラフィックス 

解像度、トナー節約モード、印刷設定などが設定できます。 



①解像度 

解像度の次の3種類から選択します。 

「 HQ 1200」 ： 最高の品質で印刷します。プリンタドライバは1200 X 1200ドットの印刷 

データを 本機に送信し、インチあたり2400 X 600ドットで印刷します。 
「600 dpi 」 ： インチあたり600ドットの解像度で印刷します。 

「300 dpi 」 ： インチあたり300ドットの解像度で印刷します。 



"メモリフル"エラーがでる場合は、本機にメモリを追加するか、解像度を下げて印刷し 
てください。 


② トナー節約モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消'費するトナーを節約してランニングコストを節減 
することができます。 

③ 印刷設定 

輝度、コントラストなどの設定を手動で設定できます。 

• Windows ® 95/98 /Me の場合 
「自動設定」：本機の設定のまま印刷されます。 

「手動設定」：輝度、コントラストなどの設定を手動で巧います。 

- Windows NT ®4.0、 Windows ® 2000 /XP の場合 
「プリンタのハーフトーンを使う」：本機の設定のまま印刷されます。 

「システムのハーフトーンを使う」：輝度、コントラストなどの設定を手動で巧います。 



階調 EP 刷を改善する （Windows NT ®4.0、 Windows ® 2000 / XP ユーザー専用） 

「階調印刷を改善する」チェックボックスをチェックすると、陰影部の画質を改善できます。階調 
部分が上手く印刷されない場合には、このチェックボックスにチェックしてください。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


参 両面印刷 

手動両面印刷の設定ができ、6種類の綴じ方や綴じしろの設定ができます。 
印刷の詳細は「両面印刷する」を参照してください。 


巧刷設を 


I ま本設定[サ r - 卜 _ 

邏を51誦瑚哥 


2 


^ ) [7 巧面巧刷が 

任巧面巧刷]ニットを巧ぅを) 

Z ) r 小冊子印刷(に） 


擺じで 

な 左隅じも） 

广 もおお(西 
广上擺じの 
广 TSIIb ( B ) 
r 上擺じおおなし) 
r 下お化板おねし)を） 


广キ执雨面巧刷〈が 


③ 


口擺じしろ ( Q ) 

長さ [ 0.0 < 网 < 203.2 

(* mm 广インずの 


榜勘;戻すの）」 


I OK I [ キ似セル I I 通用(が] [ ヘルプ 


① 両面印刷 

「両面印刷ユニットを使う」 （ HL - 5070 DN のみ） 

自動で両面印刷ができます。手動で用紙を七ットし直す必要がありません。 

自動両面印刷に使用できる用紙は、 A 4、 レターおよびリーガルの普通紙です。 

「手動両面印刷」 （ HL - 5040のみ） 

はじめに偶数ページ屬面をすベて印刷します。本機がいったん停止して、偶数ぺージ（裏 
面）が印刷された用紙の再セットを促す指示メッセージが表示されます。メッセージの指示に 
したがって用紙を再セツトし 」 " 

します。 

② 綴じ方 


] をクリックすると、奇数ページ（表面）の印刷を開始 


印刷の向き、縦または横など6種類の綴じ方があります。 




「綴じしろ」を選択すると、綴じしろの量をインチまたはミリメートルで設定できます。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


# ウオーター マー ク 

ロゴやテキストをウオーターマーク（すかし）として文書に入れることができます。あらかじめい 
くつかウオーターマークが登録されていますが、ビットマップファイルまたはテキストファイルを 
作成して使うことができます。 

印刷の詳細は「ウオーターマーク（すかし）を入れて印刷する」 曲^ sk を参照してください。 



① ウォーターマー クを使う 

「ウ ォーター マークを使う」チェックボックスをチェックすると、「ウ ォー ターマーク選択」か 
ら選択したウォーターマークを文書に入れて印刷できるようになります。また、選択した 
ウォーターマークは編集することもできます。「ウ ォー ターマーク設定」を参照してくだ 
さい。 

③バックグラウンド印刷 

「バックグラウンド印刷」チェックボックスをチェックすると、文書の背景にウォーターマーク 
が印刷されます。これをチェックしていないときは、文書の一番上にウオーターマークが印刷 
されます。 


r バックグラウンド E 口刷」をチェックした場合 「バックグラウンド巧刷」をチェックしていない場合 


あいうえお 
A B C D E 
12 3 4 5 

あい5えお 
A B C D E 
1 2 3 4 5 
あいうえお 
A B C D E 


あいう无お 
A B C D E 
12 3い 
あし、•こ、んお 
A R r , D E 
I ン3 4 5 
あいう无お 
A B C D E 



③ 袋文字で印刷する . lateaick 

④ ウオーターマー ク 選択 . la^aick 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


③袋文字で印刷する （ VVindowsNT ®4.0、 Windows ® 2000 / XP のみ） 

ウオーターマークの輪郭を印刷したいときのみ、「袋文字で印刷する」チェックボックスを 
チェックします。 



④ウォ ーターマー ク選択 

「ウォーターマーク印刷設定」には、次の選択項目があります。 


「全 ぺ_ジ」： 

「開始ぺ_ジのみ」： 

「2ぺージ目から」： 

「カスタム」： 


全ぺージにウォーターマークが印刷されます。 

2ぺージ iU 上の印刷の場合、最初のぺージにだけウォーターマークが 
印刷されます。 

2ぺージな上の印刷の場合、2ぺージ目 iU 降にウォーターマークが印 
刷されます。 

2ぺージな上の印刷の場合は、各ページに対し別々のウォーターマー 
ク設定ができます。 

「カスタムぺージ設定」を参照してください。 


2部目から有効ほ P 単位の部数印刷時のみ） 

2部上印刷する場合に、1部目にはウオーターマークを入れず、2部目からウオーターマーク 
を入れるときに、口部目から有効ほ R 単位の部数印刷時のみ)」チェックボックスをチェックし 
ます。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


ウォーターマーク設定 

ウォーターマークを選択し 」ぉぉ白 ] をクリックすると、ウォーターマークのサイズとぺージ上 
の位置を変更することができます。新しいウォーターマークを追加したい場合は、 ！~扣規峨I をク 
リックし、[スタイル]の[义ぞを使う]または[ビットマップを使う]を選択します。 


ウオ-卜？-ク設ち 


フ•化' ユー 

A 4 

210 X 297 mm 


巧なルタ 


の 位置 

厂洋^剖邪職 


[CONFIDENTIAL 

⑤巧ィル 

巧 文ぞをほうの 

(4) ゥかトク文す 


] 


ピット?ッフちほう(昼） 


ま示内容を 〉 ICONFIDENTIAL 
フオン K が |Arial 

サイス''の f ?2 ~图 廉さ化） 阿 网が 


] 


^ 1〇 茵 

か時化）|45~^ 


と|〇 


茵 


スタイル(じ I 情華 

(5) ゥ4今7-ゥ ビットマ.?7, 


] 


-图 


フ7ィ,レくり 「 

(6) 枯:ス•補小を ）I g 


OK 


] キか时レ」 ヘルフ化）」 



I プリンタ準備 


① 位置 

ページ上のウォーターマークを配置する位置や角度を設定します。 

② タイトル 

設定したウォーターマークの名前を設定します。ここで設定した名前は、「ウォーターマーク選 
択」に表示されます。 

③ スタイル 

新しく追加するウォーターマークが、文字かビットマップかを選択します。 

④ ウォーターマーク文字 

ウォーターマークの文字を「表示内容」に入力して、「フォント」、「サイズ」、「スタイル」、「濃 
さ」を選択します。 

⑥ウォーターマークビットマップ 

「ファイル」ボックスにビットマップイメージのファイル名を入力するか、[参照]ボタンをク 
リックして、ビットマップファイルを指定します。 

⑥拡大-縮小 

イメージのサイズを設定します。 



第4章 
I オプシ 


ヨン 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


カスタムぺージ設定 

各ぺージに対して別々のウォーターマークの設定ができます。「ウォーターマーク印刷設定」で 
「カスタム」を選択したときのみ有効になります。 


。スタムへし>1?淀(凹） 

1 1 へ。-ゲ タ仆ル 



肖り除の 1 


V -ゲぬ） か(いしの 一_ 1 

zi 1 zi 

k スタム ニ 

厂2が目からちなち P 単位のが執 
'ED 刷 B 寺のみ)の 


• 設定 テーブル 

各ページに対して設定されている内容が表示されます。 

設定の追加 

① 「ぺージ」から設定したいぺージを入力します。 

ページ設定として番号 IU 外にその他のぺージが選択できます。 

② 「タイトル」から使用したいウォーターマークを選択します。 

選択したぺージにウォーターマークを付けたくない場合は、なしを選択します。 

(3)1 追加⑩ ] をクリックします。 

設定テーブルに追加されます。 

設定の削除 

① 設定テーブルから削除したいぺージの設定を選択します。 

② I ~前原面~ I をクリックします。 

設定テーブルから削除されます。 

印刷の詳細は「ウォーターマーク（すかし）を入れて印刷する」 曲の sk を参照してください。 


1安全 


I プリンタ準備 


第4章 

i オプション 


章 

トラブル巧応 


t 索引 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


参 ページ設定 

アプリケーシヨンソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ぺージイメージをそのまま 
拡大縮小して用紙サイズを変更して印刷できます。またぺージイメージをそのまま左右反転、上下 
反転して印刷することもできます。 



[ 通巧曲 I または I OK I をクリックして、選択した設定を確定します。標準（巧期）設定に戻 
すとさは I 语锻志す(の I をクリックします。 


①化大縮小 


「オフ」： 画面に表示されたとおりに文書を印刷します。 

「印刷用紙サイズに合わ文書が非定形サイズの場合や標準サイズの用紙しかない場合は、「印 
せます」： 刷用紙サイズに合わせます」を選択し、「印刷用紙サイズ」で選択し 

た用紙サイズに拡大縮小して印刷します。 

「任意倍率」： 「任意倍率に5 — 400%]」で設定した倍率で印刷します。 


②在右反転 

左右を逆にして印刷します。 


③ 上下反転 

上下を逆にして印刷します。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


印刷ジョブのスプール . 

クイックプリントセットアップ.. 

スリープまでの時間 . 

ステータスモニタ . 

マクロ設定 . 

設定保護管理機能 . 

コマンド/ファイルの追加※1 .. 

ぺージプロテクト . 

日付-時間を印刷する . 

濃度調整 . 

HRC (高解像度コントロール） X 2 


[ 通巧曲 I または I OK I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（巧期）設定に戻 

すときは L お準じ民がの I をクリックします。 


^~ プリンタ機能はモデルによって異なる場合があります。 

乂モ X 1 設定保護管理機能、コマンド/ファイルの追加は、 Windows ® SS / gS / Me ューザー 
_ 専用です。 

X 2 Windows ® 95/98/ Me の場合は、[拡張機能]タブの[グラフィックス]で[印刷 
設定]の[手動設定]をクリックして表示される画面で、 HRC の設定と 
TrueType 設定を変更できます。 


• その他特巧機能 



次のプリント機能モードを設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各機能の詳細を説明しているぺージが表示されます。) 



A "^1 

化曲の Kw 担因 & 因巧因 

のの 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


印刷ジョブのスプール 

「リプリントを使用」のチェックボックスをチェックしておくと、最後に印刷したジョブを本機が 
記憶します。パソコンからあらためてデータを送らずに、文書を再び印刷することができます。 

再印刷するには、本機の > 念を押し続け、4つすベてのランプが点 口したら、^ を。から指を 

離します。 



4 I 本機に保存したデータを他の人にプリントされたくない場合は、「リプリントを使用」 
八とチェックボックスのチェックを外してください。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


クイックプリント七ットアップ 

クイックプリントセットアップ機能のオン/オフを切り替えます。 



ドライバ設定を簡単に設定-変更することができます。タスクトレイのアイコン上でマウスボタン 
をクリックするだけで、設定を確認できます。 


,1 A しゾ 

2、しゲ 

4、しゲ 

9 V —/ 

16、しゲ 

25 V -ゲ 
縮2 X巧2倍 
游3 X巧3巧 

キか面威円刷の FR> ► 
トト巧渊ードくオフ> ► 
お巧方ミ去 <OFF> ► 

巧化が巧くま巧巧> ► 

读销こ戻す 
ブリンタブ□バテイ 

滿4 X巧4倍 

ツールバーをま示 

猫5 X做を 

ヘルプ 


が了 


下記の5つの項目を設定できます。 
• レイアウト 
-手動両面印刷 
-トナー節約モード 
• 給紙方法 
• 用紙媒体 


i な B 設定@ をクリックすると、[詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。クイックプ 

リントセットアップ機能使用時に、表示させたい項目のチェックボックスをチェックします。 


譲9設定 


縱激摇魔^!«亂只ださい。 



P レイアウトを） 

P キ旣両面げ刷な) 
P け-巧約トト、の 
P 給巧ちミ去を） 

P 用組巧な(曲 


0K.i] —キみたル^ 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


スリープまでの時間 

スリープモードは、本機の電源を切っているときと同じ巧態になるため、電力を節約できます。 
一定時間本機がデータを受信しなかったとき（タイムアウト時）に、スリープモードに切り替わり 
ます。 

本機がスリープモードに入っているときは、すべてのランプが消'なしていますが、パソコンからの 
データは受信することができます。印刷ファイルや文書のデータを受信すると、本機は自動的に復 
帰し、印刷を開始します。 

念 または (3 1 忠。。, を押しても、本機は復帰します。 

巧期設定時間は5分です。 



「自動設定（インテリジェ 
ントスリープ)」： 

「プリンタの設定のまま」： 
「手動設定」： 


本機の使用頻度によって、スリープモードに入る最も適切な時間 
を自動的に調整します。 

初期設定時間の5分でスリープモードに入ります。 

1〜99分 （1 分単位）の間で設定できます。 


スリープモードをオフするには 

スリープモードにならないようにオフに設定することもできます。ただし、節電のため、ス 
リープモードをオンにしてお使いになることをお勤めします。 

設定内容の一香上に表示されている「スリープまでの時間」をダブルクリックすると、「オフ」 
が表示されます。「オフ」をクリックします。 

ダブルクリック 



レ(卜7までの時間) スト: 1*9 での時間 

广自巧記定めテリシみトスト巧(凹) 

广自め設定(インテリもントストの ( M ) 广フリン城設定®まま© 

广巧ン加設定®まま® (广わ但) 

C 手技!設定 ( L ) S キ助記ち ( L ) 

|5-图時離旋 ㈱ 留 |6-巧巧關を定 ㈱ 贷 



オフが表示されていない 


オフが表示される 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


ステー タスモニタ 


タモこの七クシヨンは Windows® ユーザーき用です。 


印刷時に、プリンタステータス（本機で発生したエラー情報など）を通なします。 
巧巧設定ではオフになっています。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


マクロ設定 

マクロとして、本機のメモリに文書を登録することができます。登録したマクロは、印刷時に実行 
して、文書に才ーパーレイとして印刷できます。 

フォーム、会社□ゴ、手紙の書き出し文、送り状など、よく使う情報を登録してお使いになると便 
利です。 



設定® I をク U ' ソクすると、[マクロ設定]ダイアログボックスが表示されます。各項目を設 

定してください。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


設定保護管理機能 


I . このセクションは Windows ® 95/98/ Me ユーザーま用です。 
クモ • この七クシヨンの画面は、 Windows ® Me の画面です。 


部数印刷、レイアウト、拡大縮小、ウオーターマークの設定をロックすることができます。 



国を定留 1 をクリックすると、[設定保護管理機能]ダイアログボックスが表示されます。 

各項目を設定してください。 


をち巧誰管巧碟を 


ぶ) 


厂呂巧が n 刷の日ゥク化） 

厂レけウト•故ホ淸小の日ゥクじ） 

厂ウ3、卜？-クの□ゥウ (1) 

jr ス!?ート， （ p ) ド## 

に::; X 双 EE 圾巧11151 ZZ : i | 設定( I ) J 0 K 


-部数印刷の□ック 

部数印刷を□ックして複数部印刷をできなくします。 

-レイアウト•拡大縮小の□ック 

レイアウトを1ぺージ、拡大縮小を100%の設定にロックします。 

• ウォ ーターマー クのロック 

現在設定されているウォーターマーク設定にロックします。 

• パスワード 

保護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、 
各保護対象機能のチェックボックスがグレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、およびはじめてこの機能を設定する場合に、[パスワードの変 
更]をクリックし、パスワードを設定します。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


コマンド/ファイルの追加 


-このセクシヨンは Windows ® 95/98/ Me ユーザーま用です。 
• この七クシヨンの画面は、 Windows ® Me の画面です。 


指定したコマンドやファイルを自動的にデータに追加して印刷します。 


厂 

タモ 



ヘルプ I をクリックすると、[設定保護管理機能]ダイアログボックスが表示されます。各項目 
を設定してください。 

下記の3つの項目をデータに追加して印刷できます。 

- T 肝お式のファイル 
-特定の文字列 
-登録してあるマクロ ID 

。 I この機能の使いかたの詳細は、 ヘルプ I をクリックして表示されるプリンタドライバの 
タモヘルプを参照してください。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


ぺージプロテクト 

本機が用紙に印刷する前に、印刷データをいったんメモリに保存して、印刷される完全なぺージイ 
メージをメモリ内に作成します。イメージが非常に複雑な文書を問題なく印刷するために、この機 
能を使って確保するメモリを設定します。 

イメージのサイズは、自動、レター、 A 4、 リーガルから選択できます。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


日付-時間を印刷する 

日付と時間を自動で文書に入れて印刷することができます。 


Brother Printer 巧刷設定 


J] を本 i さち r 船長機能サホ•ート 


M ^1到 唯 I 博 


その他特巧视おの 


げ刷シリ'—のの"ール 
クイック巧ントたットアッフ A 
スリ-フすでの巧間 

日が時間 

防 OTffOT! 

ステ-夕巧づ 
マクロ i 徒 

V-ンつでテクト 

詳を aii ち定を）1 

總霞 

HRC 



情華に戻す(.山」 


1 0K ] I キャンむ レ]I 適用(か ] I ヘルプ _ 


「印刷する」チェックボックスをチェックし、 r 詳を田設定を）1 をクリックすると、[日付-時間]ダイ 
アログボックスが表示されます。日付と時間の書式や印刷位置、印刷モードの各項目を設定してく 
ださい。 




ま巧 


あ前2年4月10日 


日な姐） 

時間(凹） |1刘う49が43わ ▼ 1 


帥リトド —— 

ち烏のおさ化>1 g % 

广上まきが刷する(が 
巧巧過げ刷するを） 



フゎ卜(が 

J 

位置 

广左(じ 

广やみに） 

f? を(を 

广上の 

0- 下(昼） 



0K 


] _4トンセル」 _標觸こ房すお）」 


向4章 

度 


ヨン 


fmem 

、トラブル巧応 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


濃度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

巧巧設定は、「プリントの設定のまま」です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、「プリントの設定のまま」チェックボックスのチェックを 
外し、調節します。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


HRC (高解像度コントロール） 

HRC (高解像度コントロール）を変更できます。 

HRC は、300または 600 dpi で印刷した場合の文字やグラフィックスの印字品質を改善して印刷す 
る特別な機能です。 



下記の5つの設定ができます。 
•プリンタの設定のまま 

.弱 

.中 

.強 

- OFF 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


4 [オプション]タブでの設定項目 

本機にオプションを取り付けたり、取り外したりしたときに、[オプション]タブでそれぞれの設 
定を巧います。 

「Brother HL - 5070 DN (5040) series のプロパティ」ダイアログボックスの[オプション]タブを 
クリックします。 



I a 巧曲 I または ： 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（巧期）設定に戻 
すとさは I 语絕こ戻がの」をクリックします。 


① オプションの自動お出 

自動検出機能は、現在取り付けられているオプションやメモリサイズを自動で認識し、オプ 
シヨンの設定を自動で行います。 


,d~| 

^モオート検出機能は、プリンタの条件によっては利用できない場合があります。 


② オプションの設定を手動で追加、削除します。 

「使用可能なオプション」のリストから本機に取り付けたオプションをクリックし、 |-剧帷广1 を 
クリックします。 

「追加したオプション」にオプションが追加されます。 

③ プリンタメモリ設定 

増設メモリを取り付けた場合は、プリンタメモリの容量を設定します。 



④給紙方法の設定 

それぞれの用紙トレイの用紙サイズを表示しています。 

変更する場合は、給紙先をクリックしたあと、「用紙サイズ」を設定し、 !^ちの I をクリッ 
クします。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


。[サポート]タブでの設定項目 

ドライバパージョンを確認できます 。 「Brother Solutions Center 」 にアクセスしたり、現在のドラ 
イパの設定内容が確認できます。 



① Brother Solutions Center 

クリックすると、サポートぺージ Brother Solutions Center (http://solutions.brother.co.jp) 
にアクセスします。最新パージョンのプリンタドライバやソフトウェアをはじめ、 Q & A 、 便利 
な機能紹介、その他本機をお使いいただく上で有益な情報をご用意しています。ぜひご利用く 
ださい。 

② 設定の確認 

クリックすると、現在のドライバの基本的な設定の一覧が表示されます。 
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Windows ® BR - Script 3 プリンタドライバの設定方法 （ HL - 5070 DN ) 参 


ブロバティを ） J 


準が売了 广 进删こ巧刷 

Brother Printer 厂 画ほとして E 口刷の 

IP19Z168.0.53 厂 アイルべ 化力江) 



プリンタドライパの設定方法について説明します。 

次の手順でプリンタドライバの設定画面を表示し、設定または変更した後は、 L 通巧曲 


] または 


OK 


] をクリックして、その設定を有効にしてください。 


ア フリアーンヨ/ソ yh の L 7 アイル J クーユ—か b L 印刷 J を造択レます。 


[印刷]ダイア□グボックスのプ 
リンタ名から 「Brother HL - 
5070 DN BR - Script 3 JJ を選 

択し、 [ ブ□バティが） ] をクリックしま 
す。 

プリンタドライパの設定画面 「Brother 
HL -5070 DN BR - Script 3 J 印刷設定」ダイ 
アログボックスが表示されます。 



プリンタドライバの設定画面は[スタート]メニューから表示することもできます。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 

Windows ®95/98/ Me / 2000、 WindowsNT ®4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「Brother HL - 5070 DN BR - Script 3 J 」 のアイコンを選択し、[ファイル]メニューから 
[プロパティ]をクリックします。 

③ Windows ® 2000 / XP、Windows NT ®4.0 の場合は 、 「Brother HL - 5070 DN BR - 

Script 3 J のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある I Efisi 間定か. n ボ 

タンをクリックします 。 「Brother HL - 5070 DN BR - Script 3 J 印刷設定」ダイアログ 
ボックスが表示されます。 

Windows ®95/98 /Me の場合は 、 「Brother HL - 5070 DN BR - Script 3 J のプロパティ」に 
各項目が表示されます。 


第 4 章 
I オプシ 

第 5 章 
メンテナン三 


レ対な 


Windows ⑥ BR-Script3 プリンタドライバの設定方法 (HL-5070DN) 

イモこの七クシヨンの説明は、 HL - 5070 DN のみです。 


厂 

タモ 






印 a 


lii 
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Windows ® BR - Script 3 プリンタドライバの設定方法 （ HL - 5070 DN ) 参 


両面巧刷 
〇 巧巧を憾じるの 
〇 長泣を擺じる必 
@ ねし祖） 

パ-ジ脚 I 恒巧 
〇谨(巨） 


シートごとのページ垣)： E _こ] 

I 詳袖記定站 U 
I OK I [ キャン t ル I ぶ巧巧） 




せ巧日定巧化レホ9。 

設定内容の詳細は 「 Windows ® BR - 
Script 3 プリンタドライバの設定内容 
( HL - 5070 DN )」 を参照してくださ 
し、。 


4 


HSw 一 I または [ 


0 K 


] をクリックします。 


各タブで変更した設定が確定されます。 に □を クリックした場合は、[印刷]ダイアログボッ 
クスに戻ります。 


[ a 田曲 — 1 をクリックしなくても、 に^□を クリックすると、各タブで変更した設 
定が確定されます。 

[ キサン垃レ ] をクリックすると、各タブで変更した設定がキャンセルされ[印刷]ダイ 
アロ グボックスに戻ります。 



第4章 

度 


ヨン 


レが応 


厂 

乂モ 






を 

較 

回 

一一 邮踢の i 

卜峽 蘇が巧 

巧 相® 00 
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Windows ® BR - Script 3 プリンタドライバの設定内容 （ HL - 5070 DN ) 参 


Windows®BR-Scrip ロプリンタドライバの設定内容 (HL-5070DN) 


プリンタドライバで設定-変更できる項目について説明します。 

プリンタドライパで設定できる項目は、お使いの OS によっては利用できない項目があります。 
また、お使いのアプリケーシヨンソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側 
の設定が優先されます。 


^ [レイアウト]タブでの設定項目 



次の項目を設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各項目の詳細を説明しているぺージが表示されます。） 


① 印刷の向き . laieggk 

② 両面印刷 . lap-acsk 

③ ぺージの順序 . laKssk . 

④ シートごとのぺージ . latiBcB ^ 

⑤ 詳細設定 . IWBk 


L 巧邸が 一] または! な I をクリックして、変更した設定を確定します。 


乂モ設定項目は、プリンタドライバの設定画面左側のイラストに現在の設定が表示されます。 
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Windows ® BR - Script 3 プリンタドライバの設定内容 （ HL - 5070 DN ) 参 


① 印刷の巧き 

文書を印刷する向き（縦、横または横置きに回転）を選択します。 


En 刷の向き 
® 湿颗 
O ' 碗 

〇 巧まきに回お也 


縦 


横 


1 

\BC 


J 

li 



「横置きに回転」： レイアウトには一切影響を与えず、印刷面を反時計回りに90度回転 

して印刷します。 

② 両面印刷 

自動両面印刷の設定ができます。 

印刷の詳細は「両面印刷する」 曲 msk を参照してください。 


両面 Efl 刷 
〇洁巧を欄じるの 
〇 長巧を欄じるを) 
@ね し(が 


短辺を綴じる 


長辺を綴じる 





3 



③ぺ ージの 順序 

パ-ジ抑 II 蜗 
©) 11 ( 0 ) 

〇 巧(巨） 



「順」： 1ぺージ目が1番上になるように印刷されます。 

「逆」： 最後のページが1番上になるように印刷されます。 
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側 ndows®BR-Scrip ロプリンタドライバの設を内容 (HL-5070DN)# 


④シートごとのぺージ 

1ぺージの画像サイズを縮小して、複数のぺージを1枚の用紙に印刷します。 

シ - 卜ごとのペ - ジ运 )： U _^ 

シートごとのぺージ を使用したときの例 


2ぺージ分を1枚の用紙で印刷する場合 
「2」を選択 


4 ページ分を 1 枚の用紙で印刷する場合 
「4」を還択 




⑥ 詳細設定 

「|ち細設ちが：1 をクリックすると 、 [Brother HL - 5070 DN BR - Script 3 J 詳細オプション]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 


Brother HL-5070DN BR-Script3J 註 $■ オプション 


回因 


① 

② 


③ 


I 著 8 Brother HL-5070DN BR-Script3J 詳加なドキュイシトの設定 
曰用巧/化力 _ 


用がサイ义 


自喊た : LSI 
。画。ラフィックス 

巧刷品酉 : eOOdDi 
化大綺小 : lOQJfi 

TrueType フォント: デバイスフォシトと巧哲 
曰;も》ドキュイントのオプション 

詳を田な巧刷视がち幼 
由榮 PostScript オプション 
a 為)プリンが〇概能 

HRC ： プリシウ記定値 
トナ—巧約:む 

スリーブまでの巧間が]: ブリシタ i さ定他 


OK 〕 I キヤンたルー ] 


詳細オプションでは、次の項目を設定できます。 

① 用紙/出力： •用紙サイズ 

-部数 

② グラフィックス： •印刷品質 

-拡大縮小 

- TrueType フオント 

③ ドキュメントのオプション：•詳細な印刷機能 



PostScript オプション 
- Pos に cript 出カオプション 
- TrueType フォントダウン ロー ドオプション 
. Pos に cript 言語レベル 
. Pos に cript エラーハン ドラを送信 
-左右反転印刷 


-白黒反転印刷 
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Windows ® BR - Script 3 プリンタドライバの設定内容 （ HL - 5070 DN ) 参 


③ドキュメントのオプション：•プリンタの機能 

- HRC 

-セキュリティ印刷 
. パスワード 

-印刷ジョブ名 
-トナー節約 

•スリープまでの時間[分] 
- BR-Script レベル 

4 [用紙/品質]タブでの設定項目 



① トレイの選択 

「自動選択」： 
「トレイ1」： 


「トレイ2」： 


「 MP トレイ」： 


「手差し」： 


本機が自動的にトレイを選択します。 

用紙カセツトから普通紙を印刷する場合に選択します。「用紙カセツトから 
印刷する」 lategi 、 を劍目してください。 

オプションの 口ーワー トレイ ユニツ トを使用するときに選択します。 

オプションは別売品です。 曲^ •を 参照してください。 

HL -5070 DN のみ選択できます。多目的トレイから封筒または厚い用紙に 
印刷する場合に選択します。「多目的トレイから印刷する （ HL - 5070 DN )」 
を参照してください。 

HL - 5040のみ選択できます。一度に1枚の記録紙しか送れません。最初の 
ページが印刷されると、用紙を挿入するよう本機のコントロールパネル上 
の Paper ランプが点;威し、 Status ランプが点なします。手差しトレイから 
封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択します。「手差しトレイから印刷 
する （ HL - 5040)」 田 を参照してください。 


② メディア お使いになる用紙の種類を選択します。 



乂モ 


多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 
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Maci 日 lDsh ® ffl プリンタドライパを•號する 


本機は、 MacOS ®8.6 〜9.2 、 Mac 0 S ® X 10.1 〜 10.2 に巧なしています。 

最新のプリンタドライバやその他の情報は 、 Brother Solutions Center 

(http://solutions.brother.co.jp) から入手できます。 

-この七クシヨンの画面は 、 Mac 0 S ® X 10.2 の画面です。お使いのパソコン画面は、 
オペレーティングシステムによって異なります。 

-手順内のイラストは、 HL - 5070 DN をもとに説明しています。 

Macintosh ® プリンタドライバの設定方法 


厂 

乂モ 



アプリケーションソフトの[ファ 
イル]メニューから[ぺージ設 
定]を選択します。 

• Macintosh ® スタンダードプリンタド 
ライバの場合 

け寸象プリンタ」が 「 HL - 5070 DN 
(5040) series 」 になっていることを 
確認します。 

参 Macintosh ® BR - Script 3 プリンタドラ 
イバの場合 ( HL -5070 DN ) 

「巧象プリンタ」が 「Brother HL - 
5070 DN BR - Script 3 J 」 になっている 
ことを確認します。 


ページをを 


設定：!ぺージ S 性 


I 巧をプリンタ： ! Brother Printer 


HJ 


Brother Printer 


用巧ブイス： 「 A4 


20.99 cm X 29.70 cm 


方向：画 Tjii 

化大巧か ： [Too lx 


が 


右の画面が表示され、次の項目が設定で 
さます。 

-用紙サイズ 
-方向 
-拡大縮小 


2 

3 


設定が終わったら 、 C 


3 をクリックします。 


アプリケーシヨンゾフトの r ファ 
イル]メニューから[プリント] 
を選択します。 

参 Macintosh ® スタンダードプリンタド 
ライバの場合 

け寸象プリンタ」が 「 HL - 5070 DN 
(5040) series 」 になっていることを 
確認します。 

• Macintosh ® BR - Script 3 プリンタドラ 
イバの場合 ( HL -5070 DN ) 

け寸象プリンタ」が 「Brother HL - 


プリント 


プリンタ ： 'Brother Printer 


プリセット：^像巧 


^巧两部巧と巧两ぺージ 


部巧 ： Q I g 了合い 

ぺージ ： @ すぺで _ 

C 巧お：1 


巧了: 


(?) ( ブレビ：！一 ) ^ PDF とし T 保存... ■) ^ かンセル、 ( プ U ント 


5070 DN BR - Script 3 J 」 になっている 
ことを確認します。 
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Macintosh ® プリンタドライバの設定ちま ♦ 


4 


ポップアップタニューから項目を 
選択します。 


右の画面が表示され、次の項目が設定で 
さます。 

①印刷部数と印刷ぺージ 
-部数 
. ページ 


プリント 


プリンタ： 

Brother Printer 

■；! 


プリセット： 

:橡巧 

：1 


り） ^印田部巧と巧曲ぺージ |こ1 - 

部技 ： D ] 下さい 

ぺージ：©すべて 

C 閉曲：1 按了 ：1’ 


@ f ブレビ ; ！一 、; PDF として巧存 ...''I こキ*ンセル， >プリント'^ 


②レイアウト 
-ページ数/枚 
•レイアウト方向 
-が線 


③両面印刷 

( Macintosh ® スタンダードプリンタド 
ライパの場合は、 MacOS ® X 10.2 を 
除く） 


④出カオプション 

-ファイルとして保存 


プリント 
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Macintosh ® プリンタドライバの設定ちま ♦ 


⑤ェラー処理 （ Macintosh ® BR - Script 3 
プリンタドライバのみ） 

- PostScript エラー 
-トレイの切り替え 


Macintosh® BR-Script3 プリンタドライバ 

プリント 


プリンタ ： Brother Printer 


互 


プリセット ： [WiS 

(5)[ I ラ—処 g ‘こ j - 

PostScript エフー _ 

©特にレポートは巧わない 
0巧粗レポートをブリント 



トレイの巧0 巧え_ 

.. 3リンタのデフ3ルトモ巧苗 
二’ 同じ巧巧巧イズの別のカセツトじの0.- f える 
• ご吿を每示 


©給紙 

• Macintosh ⑥スタンダードプリンタ 
ドライパの場合 
■ 給紙方法 


# Macintosh ® BR - Script 3 プリンタド 
ライバ ( HL -5070 DN ) 

•全体、先頭ページのみ/残りページ 


⑦印刷設定 （ Macintosh ® スタンダードプ 
リンタドライバのみ） 

-印字品質 
-用紙媒体 
-トナー節約モード 



用巧媒体： ' 普适化 促め) 


□ トナー面約モード 


@ f ブレビ;！一) ' PDF として保存...う 广キ1"ンセル') *プリント^ 
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Macintosh ® プリンタドライバの設定ちま ♦ 


⑧プリンタの機能 (Macintosh® BR- 
ScriptS プリンタドライバのみ） 

「機能セット」で「設定1」/「設定2」 
を選択して、項目を切り替えます。 

-設定1 
-用紙媒体 
-解像度 
- HRC 
-トナー節約 

■スリープまでの時間[分] 


Macintosh® BR-Script3 プリンタドライバ 


プリント 


⑧ 


プリンタ： 

Brother Printer 

ツ 




プリセット： 

[mm 

'H 


プリンタの巧能 


なおセット：おを！ 


3 


巧巧巧が：普通巧 


おみ度：' 600 dpi 


HRC ： r プリンタ設定巧 


トナー節の：^オフ 


スリープまでの時巧【分]: f プリンタ設定怔 


③ (ブレビ： L -ぅ ( PDF とし T 巧を...つ ^キ17ン七化ぅ (ブ1；ント> 


設定2 


BR-Script レベル 


⑧ 


プリント 


プリンタ ： Brother Printer 


プリセット：!"橡$ 


プリンタのなお 


巧能セット： Is ま 2 1;) 


BR-Script レベル： 3 


の (ブレビ:1-ぅ(？0?として巧存...1 こキ r ン七ル、 ^ブリ ント * 


③一覧 


プリント 


プリンタ ： Brother Printer 


プリセット：!"巧巧 



(f) レビ: 1-3 ；" PDF として巧存 ...) (キ r ンセル、 >ブリジト^ 




設定が終わったら 、 r プ U ント ^ をクリックしてプリントします。 
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普通紙は、用紙カセットまたは手差しトレイ （ HL -5040)、 多目的トレイ ( HL -5070 DN ) から印刷 
できます。 

使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 laiHRk を参照してくださし、。 

用紙力七ットから印刷する 



ンタドライパで、用 
ズ、用紙煤体および給紙方法な 
どを設定します。 

① 用紙サイズ：任意選択 

② 用紙媒体：普通紙（厚め)、普通紙 

③ 給紙方法1ページ目：トレイ1 


Windows ® プリンタドライバ 


扔 i お [化期ぉ y サ本,-卜し 



①! 


用おサイスで） 

レ"ウト担） fn 

こ： 厂 

巧剧の向き 
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mm 

巧报巧巧 <凹〉 


!i 图广き巧む。： 

い)間1^ 
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なが方;ち 
1 V- ゲ目の 


⑤ fi 


1 卜… ， I 

2へしシちむな化） |iv— 3 


话おじ戻すの〉」 A 心/,ン’话巧お〉 


0K I〔 キザンむレI 〔 通用曲) 〔 ヘルブ ] 


Windows® BR-Scrip ロ プリンタドライバ （ HL- 5070 DN) 


Brother ML- 5070 DN BR-Script3J 巧百設ミ 


レイァ。 H— 巧 品 

トレイの进ぉ 
柏がち;ちちけ 
巧 . イア ( 凹)： 


⑤ B 

@[ 


I詳細設定が. 


] I キサン e ル ） 〔 巧吊必 ] 


Brother ML- 5070 ON BR-Scr が 3J 詳おブシ 3 ン 


を Brother H 卜加 70DN BR-Script3J 註細なドキユ乂/卜の1巧 
夕巧が/化力 

^ ) 画型因い 4 、 

^ 呂瞄: LSI 
i 面クラフィ’バス 

印刷品ち: emdoi 
巧ホ巧小:100* 

TrueType フォント: デ"イスつォVトトげ巧 
3艇ドキーントのオプション 

詳細な印則裸お:直な 
坦夕 8 PostScript オプシ3ン 
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HRC： ブじ々1陆懼 
トナ-巧約:む 

スりーブまでの巧聞が]: ブI心々 i をミ化 


)[_ キ甲シむレ 
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普通紙に印刷する 








































































用紙カセツトから印刷する 参 


3 


青色の ぺー パーガイド レバーをつ 
まみながらスライドさせて、使用 
する用紙のサイズに合わせます。 

ペーパーガイドが使用する用紙サイズの 
溝にはまっていることを確認してくださ 
い。 






• 用紙は▼マークまでセットすることが 
できます。用紙力七ットに用紙を250 
枚 （80 g / m うな上七ットしないでくだ 
さい。紙づまりが起こる可能性があり 
ます。 

-片面をすでに印刷した用紙に印刷する 
場合には、印刷する面（白紙面）を下 
向きに（用紙の上がトレイの前側にく 
るように）して、用紙力七ットにセツ 
卜されている用紙の一番上に七ットし 
てください。 
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用紙カセツトから印刷する 参 


6 


用紙力七ットを本機に戻します。 


しっかりと奥までセツトされているか確認してください。 



-印刷された用紙が、上面排紙トレイから 
滑り落ちないように用を氏ストッパー•補 
助用紙ストッパーを伸ばしてください。 

-用紙ストッパー.補助用紙ストッパーを 
伸ばさない場合には、本機から出てきた 
用を氏をすぐに取り除くことをお勧めしま 
す。 



7 


印刷データを本機に送ります。 


安全 


厂第请 
プリンタ準備 


第4章 

、オプション 


レが応 
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普通紙に印刷する 

























手差しトレイから印刷する （ HL -5040) 参 


手差しトレイから印刷する （ HL - 504 0) 


^~I • 手差しトレイには用紙を1枚ずつセットしてください。複数枚の用紙を一度にセット 
乂モ すると、紙づまりを起こす恐れがあります。 

_ •手差しトレイから用紙を挿入すると、本機は自動的に手差しトレイからの印刷モード 

に切り替わります。 



プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙が体および給紙方法など 
を設定します。 


① 用紙サイズ：任意選択 

② 用紙媒体：普通紙（厚め)、普通紙、 

ボンド紙 

③ 給紙方法1ぺージ目：手差し 



2 


印刷データを本機に送ります。 



手差しトレイに用紙を挿入するまで、"用紙切れ"のメッセージが 
コント ロール パネル上のランプに表示されます。 



手差しトレイを開け、ペーパーガ 
イドをスライドさせて、使用する 
用紙サイズの幅に合わせます。 
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手差しトレイから印刷する （ HL -5040) 参 



-印刷された用紙が、上面排紙トレ 
イから滑り落ちないように用を氏ス 
トッパー-補助用紙ストッパーを 
伸ばしてください。 

-用紙ストッパー-補助用紙ストッ 
パーを伸ばさない場合には、本機 
から出てきた用紙をすぐに取り除 
くことをお勧めします。 


用紙ストッパー•補助用紙ストツパー 



4 


印刷面を上向きにし、用紙を両手 
で持って手差しトレイから挿入し 
ます。用紙の先端が給紙ローラー 
に触れたら、そのままの巧態で待 
ちます。本機が自動的に給紙しは 
じめたら、用紙から手を離しま 
す。 




-用を氏は、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-用紙は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こす恐れがあります。 
.本機が印刷可能巧態になる前に、手差しトレイに用紙を挿入した場合は、そのまま給 
を氏され、 EP 刷されずに排出されます。 


5 


印刷した用紙を本機が排出したら、手順4にしたがって次の用紙を挿入します。 


印刷する枚数分、繰り返してください。 
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多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 


多目的トレイから印刷する （ HL - 5070 DN ) 

^~I • 多目的トレイから用紙を挿入すると、本機は自動的に多目的トレイからの印刷モード 
乂モ に切り替わります。 

_I • 多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 


プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙な体および給紙方法な 
どを設定します。 

① 用紙サイズ：任意選択 

② 用紙媒体：普通紙（厚め)、普通紙、 

ボンド紙 

③ 給紙方法1ぺージ目： MP トレイ 


Windows ® プリンタドライバ 



Windows ⑥ BR - Script 3 プリンタドライバ （ HL - 5070 DN ) 
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普通紙に印刷する 

































































































多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 




-印刷された用紙が、上面排紙卜 
レイから滑り落ちないように用 
紙ストッパー-補助用紙ストッ 
パーを伸ばしてください。 

-用紙ストッパー■補助用紙ス 
トッパーを伸ばさない場合に 
は、本機から出てきた用紙をす 
ぐに取り除くことをお勧めしま 
す。 


用紙ストツパー•補助用紙ストッパー 





用紙は、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙さ 
れないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 



2-47 


普通紙に印刷する 












































多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 


5 


ベーパー ガイド リリ ース レバーを 
つまみながらスライドさせて、使 
用する用紙サイズの幅に合わせま 
す。 




多目的トレイに用紙を挿入するときは、次の点にミ主意してください。 

• 用紙は上の面に印刷されます。 

•印刷している間は、トレイが給紙するために持ち上がります。 

-はじめに用紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

-用紙はベーパーガイドリリースレバーの両側にあるち起物より下に収まるように入れ 
てください。 


6 


印刷データを本機に送ります。 
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普通紙に印刷する 














厚紙および八ガキに印刷 r る 一^一 


厚紙は、手差しトレイ （ HL -5040)、 多目的トレイ （ HL - 5070 DN ) から印刷できます。 

官製ハガキは、用紙カセット、手差しトレイ （ HL -5040)、 多目的トレイ ( HL -5070 DN ) から印刷 
できます。 

背面排紙トレイを開けているときは、手差しトレイやを目的トレイから給紙された用紙は、本機を 
まっすぐ通り背面から排出されます。 

この方法を使って厚紙や官製ハガキに印刷すると、反りがほとんどなく印刷できます。 

使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 laiHR 、 を参照してくださし、。 

用紙力七ットから印刷する 


4~ •用紙カセットへは、30枚な上の官製ハガキをセットしないでください。 

>1モ-化製ハガキ、往復ハガキ、印刷済みハガキは印刷できません。また、絵入りのハガキ 

_ など、使用されるハガキの条件によっては、用紙の搬送や印字品質に影響を及ぼす場 

合がありあます。 


4 


1 プリンタドライバで、用紙サイ 

Windows® プリンタドライバ 


ズ、用紙媒体および給紙方法な 
どを設定します。 

① 用紙サイズ：ハガキ 

② 用紙媒体：厚紙（ハガキ）、超厚紙 

③ 給紙方法1ぺージ目：トレイ1 



Windows® BR-Scrip ロ プリンタドライバ （ HL- 5070 DN) 




安全 


r 第请 
L プリンタ準備 


f 第4章 
L オプション 


f ^6 章 
トラブル巧応 


t 索引 
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厚紙およびハガキに印刷する 




































































用紙カセツトから印刷する 参 



3 


青色の ぺー パーガイドレバーをつ 
まみながらスライドさせて、使用 
する用紙のサイズに合わせます。 

ペーパーガイドが使用する用紙サイズの 
溝にはまっていることを確認してくださ 
い。 



1安全 


L プリンタ準備 


4 


紙づまりや給紙ミスを防ぐため 
に、用紙をさばきます。 



f 第 4 章 
k オプション 


5 


印刷面を下向きにして用紙を力 
七ツトに七ツトします。 

用紙が平らになっていることを確認して 
ください。 
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用紙カセツトから印刷する 参 


6 




• 用紙は▼マークまでセットすることが 
できます。用紙力七ットに官製ハガキ 
を30枚む上セットしないでください。 
を氏づまりが起こる可能性があります。 

-片面をすでに印刷した用紙に印刷する 
場合には、印刷する面（白紙面）を下 
向きに（用紙の上がトレイの前側にく 
るように）して、用紙力七ットにセッ 
卜されている紙おの一番上に七ットし 
てください。 



用紙力七ットを本機に戻します。 

しっかりと奥までセツトされているか確認してください。 


印刷データを本機に送ります。 


1安全 


厂第请 

プリンタ準備 


^第4章 
レオプション 


レが応 
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厚紙およびハガキに印刷する 






















手差しトレイから印刷する （HL-5040) 参 


手差しトレイから印刷する （ HL - 504 0) 


^~I • 手差しトレイには用紙を1枚ずつしかセツトできません。複数枚の用紙を一度に七ツ 
>1モ トすると、紙づまりを起こす恐れがあります。 

_ •手差しトレイから用紙を挿入すると、本機は自動的に手差しトレイからの印刷モード 

に切り替わります。 



プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙媒体および給紙方法など 
を設定します。 


① 用紙サイズ：ハガキレ\ガキの場合)、 

任意選択（厚紙の場合） 

② 用紙媒体：厚紙（ハガキ）、超厚紙 

③ 給紙方法1ぺージ目：手差し 


bother Printer 巧刷設定 巧冈 



2へ •— ゲ曰] U 巧が pv - シ’'目と同ー マ I 


お単に戻すの〉」/、心/1ン’坦辅® I 
[ ~~ ^ ] I キサンむレ I I~~I し ヘルプ~~ I 


3 


印刷データを本機に送ります。 



手差しトレイに用紙を挿入するまで、"用紙切れ"のメッセージが 
コント ロール パネル上のランプに表示されます。 
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手差しトレイから印刷する （HL-5040) 参 


4գ 


差しトレイを開け、ペーパーガ 
イドをスライドさせて、使用する 
用紙サイズの幅に合わせます。 



5 


E 口刷面を上向きにし、臟を 両^^^^ 
で持って手差しトレイに用紙を挿 
入します。用紙の先端が給紙□一 
ラーに触れたら、そのままの状態 
で待ちます。本機が自動めに給紙 
しはじめたら、用紙から手を離し 
ます。 




-用を氏は、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-用を氏は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こす恐れがあります。 
.本機が印刷可能巧態になる前に、手差しトレイに用紙を挿入した場合は、そのまま給 
を氏され、 EP 刷されずに排出されます。 
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厚おおよびハガキに印刷する 



















手差しトレイから印刷する （HL-5040) 参 


6 


印刷した用紙を本機が排出したら、手順5にしたがって次の用紙を挿入します。 


印刷する枚数分、繰り返してください。 



1枚印刷し終わるごとに、印刷した 
用紙をすぐに取り除いてください。 
印刷した用紙を背面排紙トレイに 
溜めておくと、反りや紙づまりの 
原因になります。 



7 


印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じます。 
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厚紙およびハガキに印刷する 





































多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 


多目的トレイから印刷する （ HL - 5070 DN ) 


4 ~I • 多目的トレイから用紙を挿入すると、本機は自動的に多目的トレイからの印刷モード 
乂モ に切り替わります。 

_I • 多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 

-私製ハガキ、往復ハガキ、印刷済みハガキは印刷できません。また、給入りのハガキ 
など、使用されるハガキの条件によっては、用紙の搬送や印字品質に影響を及ぼす場 
合がありあます。 



プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙な体および給紙方法な 
どを設定します。 


① 用紙サイズ：ハガキ（ハガキの場合)、 

任意選択（厚紙の場合） 

② 用紙媒体：厚紙（ハガキ）、超厚紙 

③ 給紙方法1ぺージ目： MP トレイ 


Windows ® プリンタドライバ 



Windows ® BR - Script 3 プリンタドライバ （ HL - 5070 DN ) 


Brother H い 5070 DN BR-Script3J 巧 H 設定 り IIXl 


I レイアウト ! 威 i/ 占ち I 



[ 0K ] I キ扮むレ I 〔 通用婚 I 


Brother HL-5070DN BR-Script3J 詳 SI オブシ 3 ン り |1 乂 ) 
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多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 



3 


多目的トレイをゆっくりと開けま 
す。 


4 


多目的トレイ用紙ストッパーを引 
き出します。 


5 


印刷面を上向きにして用紙をを目 
的トレイに挿入します。 





向4章 
I オプシ 

第5章 
ンテナン；= 

fmem 

、トラブル巧応 
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厚紙およびハガキに印刷する 


























































多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 



用紙は、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙さ 
れないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 


6 


ぺー パーガイドリリ ース レバーを 
つまみながらスライドさせて、使 
用する用紙サイズの幅に合わせま 
す。 




多目的トレイに用紙を挿入するときは、次の点にミ主意してください。 

• 用紙は上の面に印刷されます。 

•印刷している間は、トレイが給紙するために持ち上がります。 

-はじめに用紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

-用紙はベーパーガイドリリースレバーの両側にあるち起物より下に収まるように入れ 
てください。 


7 


印刷データを本機に送ります。 



1枚印刷し終わるごとに、印刷した用紙をすぐに取り除いてください。印刷した用紙を背 
面排紙トレイに溜めておくと、反りや紙づまりの原因になります。 



印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じます。 
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封赁に印刷する 


4使用できない封筒 


下記のような封筒は使用しないでください。 

■破れ、反り、しわのある封筒、またはち見格外の封筒 
-極端に光おのある封筒、表面がすべりやすい封筒 
-とめ金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
-粘着加工を施した封筒 
-袋巧加工の封筒 

-巧り目がしっかりついていない封筒 
-エンボス加工のお筒 
-レーザープリンタで一度印刷されたお筒 
-内部が印刷された封筒 
■ 一定に積み重ねられない封筒 

■プリンタの印刷可能用紙坪量指定を超える用紙で製造されている封筒 
•作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角になっていない封筒 
■透明な窓付、巧付、くりぬき付、ミシン目付などの封筒 
-タテお巧□お）の封筒 



上記の種類の封筒を使用すると、本機が故障する可能性があります。 

この場合の故障は保記またはサービス契約の対象には含まれませんのでごを意ください。 





封筒を印刷するときは、紙づまりや給紙ミスを防ぐため、あらかじめ封筒をよくさば 
き、正しく七ットしてください。 

いろいろな種類の封筒を同時に七ットしないでください。紙づまりや給紙ミスを起こ 
す恐れがあります。 

封筒に両面印刷することはできません。 

正しく印刷するには、アプリケーシヨンソフトでの用紙サイズの設定とトレイにセッ 
卜された用紙のサイズの設定を同じにしてください。 

「使用できる用紙と領域」を参照してください。 


ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上りによっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合 
があります。 

先端の紙のおり合せ部分が厚過ぎず、角がまっすぐで、しっかりと巧り目が付けられているものを 
選択してください。適した封筒は、ふくれてなく、薄くて平らな状態になっています。 

また、レーザープリンタ用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する場合は、必ずル部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから購 
入してください。 



4 I 特に推奨するメーカーはありません。上記の使用できない封筒 U 外の印刷に適した封筒 
乂モをお選びください。 
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手差しトレイから印刷する （HL-5040) 参 


手差しトレイから印刷する （ HL - 504 0) 

背面排紙トレイを開けているときは、手差しトレイから給紙されたお筒は、本機をまっすぐ通り背 
面から排出されます。 

この方法を使って封筒に印刷すると、反りがほとんどなく印刷できます。 

づ ~I • 手差しトレイには用紙を1枚ずつセットしてください。複数枚の用を氏を一度にセット 
モ すると、紙づまりを起こす恐れがあります。 

_ •手差しトレイから封筒を挿入すると、本機は自動的に手差しトレイからの印刷モード 

に切り替わります。 


1 

■ — ^ 4 >« い圓ゾ •• ぐ *^ 田 々 rf V 



■ プリ/タドフイ八で、用紙サイ 

Brother Printer 巧刷設ま 

回 因1 


ズ、用紙煤体および給紙方法など 
を設定します。 

① 用紙サイズ：洋お4号、洋お最大 

② 用紙媒体：封筒、封筒（厚め)、 

封筒（蓮め） 

③ 給紙方法1ページ目：手差し 
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印刷データを本機に送ります。 
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封筒に印刷する 

































































手差しトレイから印刷する （HL-5040) 参 



手差しトレイに封筒を挿入するまで、"用紙切れ"のメッセージが 
コント ロール パネル上のランプに表示されます。 



4 


手差しトレイを開け、ぺーパーガ 
イドをスライドさせて、使用する 
封筒サイズの幅に合わせます。 




印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じてください。つまみがリセットされ元の位置 
に戻ります。 
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手差しトレイから印刷する （HL-5040) 参 


5 


印刷面を上向きにし、封筒を両手 
で持って手差しトレイから挿入し 
ます。封筒の先端が給紙□—ラー 
に触れたら、 そのままの状態で待 
ちます。本機が自動的に給紙しは 
じめたら、封筒から手を離しま 
す。 




-封筒は、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。封筒が正しく給お 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-封筒は1枚ずつ挿入して、印刷してください。おづまりを起こす恐れがあります。 

-印刷したい面を上向きにして、手差しトレイに挿入してください。 

.本機が印刷可能巧態になる前に、手差しトレイに封筒を挿入した場合は、そのまま給 
紙され、 EP 刷されずに排出されます。 


6 


印刷した封筒を本機が排出したら、手順5にしたがって次の封筒を挿入します。 


印刷する枚数分、繰り返してください。 



1枚印刷し終わるごとに、印刷した封筒をすぐに取り除いてください。印刷した封筒を背 
面排紙トレイに溜めておくと、反りや紙づまりの原因になります。 


7 


印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じます。 


メモ封筒の周囲に巧り目やしわを付けないでください。 
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多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 


多目的トレイから印刷する （ HL - 5070 DN ) 

背面排紙トレイを開けているときは、多目的トレイから給紙されたお筒は、本機をまっすぐ通り背 
面から排出されます。 

この方法を使って封筒に印刷すると、反りがほとんどなく印刷できます。 


^~I • 多目的トレイから用紙を挿入すると、本機は自動的に多目的トレイからの印刷モード 
乂モ に切り替わります。 

_I • 多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 



プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙な体および給紙方法な 
どを設定します。 


① 用紙サイズ：洋お4号、洋お最大 

② 用紙媒体：封筒、封筒（厚め)、 

封筒（蓮め） 

③ 給紙方法1ぺージ目： MP トレイ 


Windows ® プリンタドライバ 



Windows ® BR - Script 3 プリンタドライバ （ HL - 5070 DN ) 
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多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 





E |] 刷した封筒にしわや巧り目が付く巧合 

図のように、本機背面の背面用紙トレイを開け、左右の青色のつまみを押し下げます。 



印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じてください。つまみがリセットされ元の位置 
に戻ります。 
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多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 


5 


印刷面を上向きにして、封筒をを 
目的トレイに挿入します。 



6 



封筒は、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。封筒が正しく給紙さ 
れないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 


ぺーパー ガイドリリ ース レバーを 
つまみながらスライドさせて、使 
用する封筒の幅に合わせます。 



リリースレパー 



を目的 トレイに封筒を挿入するときは、 次の点にを意してください。 

-封筒は上の面に印刷されます。 

•印刷している間は、トレイが給紙するために持ち上がります。 

-はじめに封筒の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

-封筒はベーパーガイドリリースレバーの両側にあるち起物より下に収まるように入れ 
てください。 
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封筒に印刷する 

























多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 


7 


印刷データを本機に送ります。 



1枚印刷し終わるごとに、印刷した用紙をすぐに取り除いてください。印刷した用紙を背 
面排紙トレイに溜めておくと、反りや紙づまりの原因になります。 



印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じます。 



-印刷した封筒がミちれたリシミになる場合は、まっすぐ封筒を通すために、プリンタド 
ライパの[基本設定]タブの[用紙媒体]で「厚紙（ハガキ)」または「超厚紙」を 
還択してください。 

-印刷することで封筒ののり付けされている部分がはがれることはありません。 

-封筒の周囲に巧り目やしわを付けないでください。 
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OHP 用紙•ラペル紙な剛する 


OHP 用紙は、用紙カセット、手差しトレイ （HL-5040)、 多目的トレイ （HL- 5070 DN) から印刷 
できます。 

ラベル紙は、手差しトレイ （HL-5040)、 多目的トレイ （HL- 5070 DN) から印刷できます。 

OHP 用紙やラベル紙に関する注意点 

•破れ、反り、しわのある用紙、規格外の用紙はご使用にならないでください。 

• 台紙が付いていないラベル紙は使用しないでください。本機に損傷を与えることがあります。 

. レーザープリンタ印刷用紙の OHP 用紙、ラベル紙をお使いいただくことをお勤めします。 

. レーザープリンタの内部は印刷中高温になりますので、その熱に耐え得る素材の OHP 用紙やラ 
ベル紙をごほ用ください。 
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OHP 用紙-ラベル紙に印刷する 













用紙カセツトから印刷する 参 


用紙力七ットから印刷する 


>1モ用紙カセットへは、10枚な上の OHP 用紙を七ットしないでください。 


プリンタドライバで、用紙サイズ、 
用紙煤体および給紙方法などを設 
定します。 

① 用紙サイズ： A 4、 レター 

② 用紙媒体： OHP 

③ 給紙方法1ぺージ目：トレイ1 


Windows ® プリンタドライバ 



Windows ® BR - Script 3 プリンタドライバ （ HL - 5070 DN ) 


-5070DN BR-Script3J 巧 BI 設定 



Brother HL-5070DN BR-Script3J 詳おブシ 3 ン 
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用紙カセツトから印刷する 参 


3 


青色の ぺー パーガイド レバーをつ 
まみながらスライドさせて、使用 
する用紙のサイズに合わせます。 

ペーパーガイドが使用する用紙サイズの 
溝にはまっていることを確認してくださ 
い。 



4 


印刷面を下向きにして、用紙を力 
七ットに七ットします。 


用紙が平らになっていることを確認して 
ください。 




用紙は▼マークまでセツトすることができます。用紙力七ツトに OHP 用紙を10枚に I 上 
セツトしないでください。紙づまりが起こる可能性があります。 


5 


用紙力七ットを本機に戻します。 


しっかりと奥までセツトされているか確認してください。 



印刷された用紙が、上面排紙トレイから滑り落ちないように用紙ストッパー-補助用紙 
ストッパーを伸ばしてください。 
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用紙カセツトから印刷する 参 
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OHP 用紙-ラベル紙に印刷する 













手差しトレイから印刷する （HL-5040) 参 


手差しトレイから印刷する （ HL - 504 0) 

背面排紙トレイを開けているときは、手差しトレイから給紙された用紙は、本機をまっすぐ通り背 
面から排出されます。 

^~I • 手差しトレイには用紙を1枚ずつセットしてください。複数枚の用紙を一度にセット 
モ すると、紙づまりを起こす恐れがあります。 

_ J •手差しトレイから用紙を挿入すると、本機は自動的に手差しトレイからの印刷モード 

に切り替わります。 



プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙な体および給紙方法など 
を設定します。 


① 用紙サイズ： A 4、 レター 

② 用紙媒体 ：OHP ( OHP 用紙の場合) 

超厚紙（ラベル紙の場合) 

③ 給紙方法1ページ目：手差し 



巧 a 設定 


3 


印刷データを本機に送ります。 


因 因 


巧巧サイス''の 
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手差しトレイに用紙を挿入するまで、"用紙切れ"のメッ七ージが 
コン トロールパネル上のランプに表示されます。 
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手差しトレイから印刷する （HL-5040) 参 


4 


手差しトレイを開け、ペーパーガ 
イドをスライドさせて、使用する 
用紙サイズの幅に合わせます。 


5 


印刷面を上向きにし、用紙を両手 
で持って手差しトレイから挿入し 
ます。用紙の先端が給紙ローラー 
に触れたら、そのままの状態で待 
ちます。本機が自動的に給紙しは 
じめたら、用紙から手を離しま 
す。 



嚴. 


用を氏は、手差しトレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 
用紙は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こす恐れがあります。 

本機が印刷可能巧態になる前に、手差しトレイに用紙を挿入した場合は、そのまま給 
を氏され、 EP 刷されずに排出されます。 


(mBm 

^グンテナン三 


(w,m 

Iトラブル対応 


6 


印刷した用紙を本機が排出したら、手順5にしたがって次の用紙を挿入します。 

印刷する枚数分、繰り返してください。 


嚴重 



枚印刷し終わるごとに、印刷した用紙をすぐに取り除いてください。印刷した用紙を背 
面排を氏トレイに溜めておくと、反りやおづまりの原因になります。 



印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じます。 
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多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 


多目的トレイから印刷する （ HL - 5070 DN ) 

背面排紙トレイを開けているときは、多目的トレイから給紙された用紙は、本機をまっすぐ通り背 
面から排出されます。 


4~I • 多目的トレイから用紙を挿入すると、本機は自動的に多目的トレイからの印刷モード 
ク I モ に切り替わります。 

_I • 多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 

-多目的トレイへは、 10 枚 IU 上の OHP 用紙を七ットしないでください。 


A 


1 プリンタドライバで、用紙サイ 

Windows® プリンタドライバ 


ズ、用紙な体および給紙方法など 
を設定します。 

① 用紙サイズ： A4、 レター 

② 用紙媒体 ：OHP (OHP 用紙の場合） 

超厚紙（ラベル紙の場合） 

③ 給紙方法1ぺージ目： MP トレイ 



Windows® BR-Script3 プリンタドライバ （HL- 5070 DN) 


Brother HL- 5070 DN BR-Script3J 巧 SI 設ミ 


j_ レイアウト I 用化/占再 [_ 
トレイの巡 R / — V 
抬巧で;'主 S)( 〇 ) 

タディァ ( 凶 ): ( 7 ^ [OHP 


I 1 な BIS 是化 - 


〕 I キサンむレ ] し 通用曲 


Brother HL- 5070 DN BR-Script3J ま II オブシ 3 ン 
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多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 


3 


印刷データを本機に送ります。 



手差しトレイに用紙を挿入するまで、"用紙切れ"のメッ七ージが 
コント ロール パネル上のランプに表示されます。 
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OHP 用紙-ラベル紙に印刷する 

























多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN) 参 


6 


印刷巧を上向きにして、多目的卜 
レイに用紙を挿入します。 




用紙は、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙さ 
れないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 


ベーパーガイドリリ ース レバーを 
つまみながらスライドさせて、使 
用する用紙サイズの幅に合わせま 
す。 





多目的トレイに用紙を挿入するときは、次の点にま意してください。 

• 用紙は上の面に印刷されます。 

-はじめに用紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

-用紙はベーパーガイドリリースレバーの両側にあるち起物より下に収まるように入 
れてください。 

1枚印刷し終わるごとに、印刷した用紙をすぐに取り除いてください。印刷した用紙 
を背面排紙トレイに溜めておくと、反りやおづまりの原因になります。 




印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じます。 


2-74 OHP 用組[■ラベル紙に印刷する 























刷する 


設定についての詳細は、プリンタドライパのヘルプを参照してください。 


d ~ Mac OS® X 10.2 では、手動両面印刷機能を使用することはできません。 

乂モ Windows® 巳 R-Script3 プリンタドライバ/ Macintosh® BR-Script3 プリンタドライバで 
_I は、手動両面印刷機能を使用することはできません。 


両面印刷の例 
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両面印刷に関するま意点 参 


両面印刷に関する注意点 


-用紙が薄い場合は、しわが付く可能性があります。 

-用組が反っている場合は、まっすぐに伸ばしてから用紙カセットに入れてください。 

-ボンド紙は使用できません。 

-用組が正常に給紙されないときは、用紙が反っている恐れがあります。用紙を取り出してまつ 
すぐに伸ばしてください。 


参 用紙力七ットを使った両面印刷の注意点 ( HL -5040) 

-用組カセットを使った両面印刷で、偶数ページ（裏面）の印刷が終了して奇数ぺージ（表面） 
の印刷を開始するときは、用紙カセット内に残っている用紙を一を取り出してください。その 
後、偶数ページ（裏面）を印刷した用紙のみを入れてください。そのとき印刷する面を上向き 
に入れてください。（印刷されていない用紙の上に、印刷された用紙を重ねないでください。） 



手差しトレイを使って厚紙を両面印刷する場合、偶数ぺージ（裏面）を印刷した後、奇 
数べージ（表面）を印刷するために厚紙を挿入しても、給おされないことがあります。 
このようなときは、図のように、本機背面の背面用紙トレイを開け、左右の青色のつま 
みを押し下げます。 



印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じてください。このとき、つまみは自動的に元 
の位置に戻ります。 
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雨面印刷する 































両面印刷に関するま意点 参 


4両面印刷のポイント ( HL -5040) 

はじめに偶数ページ（裏面）を印刷します。 

例えば、用紙5枚を使って10ぺージ分印刷する場合、まず2ページ、4ぺージ、6ぺージ...が片 
面に印刷されます。その後印刷された用紙を用紙カセットまたは手差しトレイに入れ、もう一方の 
面に1ページ、3ページ、5ぺージ...と順に印刷されます。 

両面印刷する場合は、次の方法で用紙カセツトまたは手差しトレイに用紙を入れてください。 


参 手差しトレイの場合 

手差しトレイに用紙を入れたときの上面が、印刷面になります。 


① 手差しトレイに挿入した用紙の上面に偶数ぺージ镇面を印刷します。 

② 偶数ぺージ镇面の印刷された面を下向きにして手差しトレイに挿入し、上面に奇数ぺージ 
(表面を印刷します。 

1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

① レターへッドが印刷された面を下向きにして手差しトレイに挿入し、レターへッドが印刷され 
ていない面（上面）に2ページ目（裏面）を印刷します。 

② レターヘッドが印刷された面を上向きに手差しトレイに挿入し、1ぺージ目（表面）を印刷しま 
す。 

参 用紙力七ットまたは□-ワートレイユニット（オプション） 

カセットに用紙を入れたときの下面が、印刷面になります。 

① 印刷する面を下向きに（用紙の上がトレイの前側にくるように）して、カセットに用紙を入れ、 
偶数ページ（裏面）を印刷します。 

② 偶数ぺージ镇風の印刷された面を上向きに（用紙の上がトレイの前側にくるように）して、 

1枚目が1番上、2枚目が上から2香目になるように用紙を重ねてカセットに用紙を入れ、奇数 
ぺージ（表面）を印刷します。 

1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

① レターヘッドが印刷された面を上向きにして用紙の一番上に置き、カセットに用紙を入れ、偶数 
ページ（裏面）を印刷します。 

② 偶数ぺージ慮面）の印刷された面を上向きにして、レターヘッドが印刷された1枚目が1番 

上、2枚目が上から2番目になるように用紙を重ねてカセットに用紙を入れ、奇数ページ（表 
面）を印刷します。 
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両面印刷する 









用紙カセットから両面印刷する （HL-5040) 参 


用紙力七ットから両面印刷する （ HL - 504 0) 



プリンタドライバの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」を参照してください。 

① g (両面印刷）をクリックします。 

② 「両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ 「手動両面印刷」を選択します。 

④ 「綴じ方」を選択し、必要に応じて「綴じしろ」を設定します。 


2 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定します。 


「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してくださし、。 
♦給 紙方法：トレイ1 


^ I 用紙カセットからの印刷については、「用紙カセットから印刷する」 SKlk を参照してく 
タモださい。 


3 


本機は、まず用紙の片面に偶数 
ページを印刷します。 

パソコンの 画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってください。 



4 


f OK をクリックします。 
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両面印刷する 































用紙カセットから両面印刷する （HL-5040) 参 


5 


上面排紙トレイから偶数ページが 
印刷された用紙を取り出し、印刷 
されている面を上向きにして用紙 
力七ツトに戻します。 

パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってください。 


キ巧田おげ刷 


践«^瞬 醫端熙，卜 【 MP ル"に 腿を セ， 卜しまず。 



6 


f OK ]] をクリックします。 


3 用紙のもう一方の面に奇数ぺージを印刷します。 
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両面印刷する 



























手差しトレイから両面印刷する （HL-5040) 参 


手差しトレイから両面印刷する （ HL - 504 0) 




手差しトレイには用紙を1枚ずつセットしてください。複数枚の用紙を一度にセット 
すると、紙づまりを起こす恐れがあります。 

用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばしてください。紙の反りは紙づまりの原 
因になります。 

薄を氏、厚を氏の使用はできるだけ避けてください。 

両面印刷の機能を使うと、紙づまりが起こったり、印字品質が落ちることがありま 
す。紙づまりが起こった場合は、「紙づまりが起きたときは」を参照してくださ 


い。 



プリンタドライバの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」 田巧^を 参照してください。 

① g (両面印刷）をクリックします。 

② 「両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ 「手動両面印刷」を選択します。 

④ 「綴じ方」を選択し、必要に応じて「綴じしろ」を設定します。 


^^(^プリンタ ドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、 
を設定します。 


給紙黑など 


「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してください。 

♦給 紙方法：手差し 

手差しトレイからの印刷については、「手差しトレイから印刷する （HL- 5040)」 
タモを参照してください。 



パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってください。 
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手差しトレイから両面印刷する （HL-5040) 参 


4 

5 


!……… OK …… - ' ]] をクリックします。 


すべての偶数べージの印刷が終了するまで、手順3の作業を繰り返してくださ 
い。 


6 


傾数ページが印刷された用紙を取 
り、奇数ページを印刷する面を上 
向きにして順香に手差しトレイか 


ら挿入します。 


パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってください。 



'でに''. 


3をクリックします。 


3 すべての奇数ページの印刷が終了するまで、手順6の作業を繰り返してくださ 
い。 
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両面印刷する 





































自動両面印刷する （HL- 5070 DN) 参 


自動両面印刷する （ HL - 5070 DN ) 




両面印刷に使用できる用紙は、 A4、 レターおよびリーガルの普通紙です。 

用を氏を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばしてください。紙の反りは紙づまりの原 
因になります。 

薄を氏、厚を氏の使用はできるだけ避けてください。 

両面印刷の機能を使うと、紙づまりが起こったり、印字品質が落ちることがありま 
す。紙づまりが起こった場合は、「紙づまりが起きたときは」を参照してくださ 


い。 



プリンタドライバの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」を参照してください。 

① g (両面印刷）をクリックします。 

② 「両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ 「両面印刷ユニットを使う」を選択します。 

④ 「綴じ方」を選択し、必要になじて「綴じしろ」を設定します。 




プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙が体、給紙方法など 
を設定します。 


「[基本設定]タブでの設定項目」 曲巧^を 参照してくださし、。 
♦給 紙方法： MP トレイ/トレイ1 


乂モ 


• 用紙カセットからの印刷については、「用紙カセットから印刷する」 田 を参照して 
ください。 

-を目的トレイからの印刷については、「多目的トレイから印刷する （HL- 5070 DN)」 

曲 ffiEk を参照してください。 


安全 


プリンタ準備 


第4章 
オプ シヨ； 


t 索引 
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両面印刷する 






















自動両面印刷する （HL- 5070 DN) 参 


3 


偶数ページを揃えて、印刷する面 
を上にして用紙力七ツトまたはを 
目的トレイに用紙を七ットしま 
す。 


4 


用紙サイズに合わせて、両面印刷 
用紙サイズレバーを切り替えま 
す。 


用紙サイズ 

レバーの位置 

A4 

A4 

レター、 

リーガル 

LTR/LGL 


用紙カセット 




両面印刷用紙サイズレバー 




両面印刷用紙サイズレバーが用紙に対して正しく設定されていない場合には、紙づまり 
の原因になったり、用紙上の印刷位置が大幅にずれる場合があります。 



5 


… OK … 


3をクリックします。 
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複数の夕-ジが « にまとめて 0] 耐する 


タモこの七クシヨンは Windows® ユーザーき用です。 


複数のぺージを1枚の用紙にまとめて印刷したり、逆に1ページを複数の用紙に分割して印刷した 
りする方法について説明します。 

確認のため試し印刷をするときなどに使用すると、用紙の節約になります。 



を設定した後、レイアウトを設定します。 


「[基本設定]タブでの設定項目」 laigA をを腹してください。 

①「レイアウト」から1枚にまとめて印刷するぺージ数 （1,2,4,9,16,25 ページ）を選択します。 
-例えば、「4ぺージ」を選択した場合、4ぺージ分を1枚にまとめて印刷します。 

「4ページ」を還択 



「縦2 X 横2倍」、「縦3 X 横3倍」、「縦4 X 横4倍」、「縦5 X 横5倍」を選択した場合は、 
1ページを選択した分割数で印刷します。 

例えば、「縦2 X 横2倍」を選択した場合は、1ぺージ分を4枚に分割して印刷します。 

「縦 2 X 横 2 倍」を選択 



②1枚に複数ページをまとめた場合、各ページに境界線を入れたいときは、「仕切り線」から線 
種を選択します。境界線が必要ないときは、「なし」を選択します。 

「4ベージ」を還択、仕切り線「 .J を還択 





4 I 印刷の詳細については、「普通紙に印刷する」「厚紙およびハガキに印刷する」 
タモ 曲 などを参照してください。 
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ウォ■丈圓ク(すかし)を乂れて印刷する 


タモこの七クシヨンは Windows® ユーザーき用です。 


ロゴ や本文をウォー ターマー ク（すかし）として文書に入れることができます。あらかじめ設定さ 
れたウォーターマークの1つを選択するか、作成;'るみのビットマップファイルまたはテキストファ 
イルを使うことができます。 

ウオーターマークを使用した例 


あいうえお 


あいうえお 

A B C D E 


A B C D E 

12 3 4 5 


12 3 4*: 

あいラえお 


あい - こ、んお 

A B C D E 


AR、：0 E 

1 2 3 4 5 


1 ン 3 4 已 

あいうえお 


あいうえお 

A B C D E 


A B C D E 



プリンタドライバの[拡張機能]タブで、ウオーターマーク（すかし）を設定し 
ます。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」を参照してください。 
①(ウォーターマーク）をクリックします。 


② 「ウォーターマークを使う」チェックボックスをチェックします。 

③ 「ウ ォーターマーク 選択」のリストから印刷するウ ォーターマークを 選択します。 

.リストに表示されているウォーターマークの設定を変更したいときは、 !~ぉ集あI をクリッ 
クします。 

-新しくウォーターマークを作成したいときは、 巧規妙I をクリックします。 

表示された[ウォーターマーク設定]ダイアログボックスでウォーターマークを設定■変更 
します。 

④ お要に応じて、「バックグラウンド印刷」、「袋文字で印刷する」、「ウオーターマーク印刷設定」 

などを設定します。 


2 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定します。 


「[基本設定]タブでの設定項目」 田巧^を 参照してくださし、。 


3 


印刷を開始します。 



^ I 印刷の詳細については、「普通紙に印刷する」「厚紙およびハガキに印刷する」 
タモ 曲 などを参照してください。 
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乂モこの七クシヨンは Windows® ユーザーき用です。 


アプリケーションソフトで用紙サイズを指定して作成された文書は、通常その用紙サイズで印刷す 
る必要があります。この機能を使うと、指定した用紙サイズに収まるように、文書を拡大縮小して 
印刷できます。 


例えば、 A4 サイズで作成されたデータを印刷したいが用紙が B5 サイズしかない場合、文書を縮小 
して B5 サイズの用紙に印刷できます。 



「[拡張機能]タブでの設定項目」 曲巧^を 参照してください。 
①反问 （ページ設を）をクリックします。 


② 「印刷用紙サイズに合わせます」を選択します。 

③ 「印刷用紙サイズ」から用紙サイズを選択します。 


A — ~ 用紙サイズではなく任意の倍率を指定して、印刷することもできます。 

モ「任意倍率」を選択して、「任意倍率口5 - 400%]」で倍率を設定します。その場合、 
_ 作成されたデータが用紙のサイズに関係なく拡大、縮小されます。 



を設定します。 


「[基本設定]タブでの設定項目」 曲巧^を 参照してくださし、。 



手順1の③で還択した用紙サイズを還択してください。用紙サイズが合っていないと、 
文書が用紙からはみ出したり、用紙より小さく印刷されてしまいます。 



[安全 


r 第请 

L プリンタ準備 


f 第4章 
L オプ シヨ: 


请 

トラブル巧応 


t 索引 


^ I 印刷の詳細については、「普通紙に印刷する」「厚紙およびハガキに印刷する」 
タモ 曲 などを参照してください。 
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特巧機能を巧。て印刷する 


タモこの七クシヨンは Windows ® ユーザーき用です。 


[その他特殊機能]タブのプリント機能モードを設定しておくと、印刷時に実行して印刷すること 
ができます。 


f 


プリンタドライバの[拡張機能]タブで、印刷時に使用するその他特殊機能を設 
定します。 


① 



(その他特殊機能）をクリックします。 


② 「その他特殊機能」のリストから設定する項目をクリックします。 
リストの右側に設定内容が表示されます。 


•印刷ジョブのスプール . lanaek 

. クイックプリントセットアップ . lateank 

•スリープまでの時間 . laKRwk 

•ステータスモニタ . laKggk . 

-マクロ設定 . 1*がん 

•設定保護管理機能※1 . 

■コマンド/ファイルの追加 . lap-yA 

■ぺージプロテクト . laieRt ^ 

■日付-時間を印刷する . lap-RTik 

-濃度調整 . IWA 

.HRC (高解像度コントロール）※2 . 1* が ik 

③ 詳細を設定します。 


^~ プリンタ機能はモデルによって異なる場合があります。 

イモ X 1 設定保護管理機能、 コマンド/ファイルの 追加は、 Windows ®95/98/ Me ューザー 
_ 専用です。 

X 2 Windows ® 95/98/ Me の場合は、服;長機能]タブの[グラフィックス]で[印刷 
設定]の[手動設定]をクリックして表示される画面で、 HRC の設定と 
TrueType モードを変更できます。 


2 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定します。 


「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してくださし、。 



3 


印刷を開始します。 


4 印刷の詳細については、「普通紙に印刷する」 l ^ ik 、 「厚紙およびハガキに印刷する」 

タモなどを参照してください。 
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添付ソフトウェアを 
使う 



■添付 ソフトウエアを使ラ .3-2 

ネットワーク用ソフトウエア .3-2 
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添付ソブトウェアを巧う 


タモこの七クシヨンは Windows® ユーザーき用です。 


ネットワーク用ソフトウエア 


I • この七クシヨンの説明は、 HL- 5070 DN のみです。 
^■*=-詳細はネットワーク設定説明書を参照してください。 


> BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP および Windows NT® 4.0 の環境下でブ 
ラザーネットワークプリンタを管理するソフトウエアです。ネットワークに接続されているブラ 
ザープリンタを設定したり、プリンタの状態を確認することができます。 

A 才ートマチックドライバインス I- ラ 

このインストーラでは、お使いのパソコンに直接接続されているプリンタ（口ーカルプリンタ）や 
ネットワークプリンタのプリンタドライパを簡単にインスIルできるツールです。 

Windows® のシステムに接続された口ーカルプリンタやネットワーク上のプラザープリンタのドラ 
イバおよびポートの設定を自動で行うプログラムを作成することができます。 
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添付ソフトウェアを使う 






オプションユニット 

を使う 


■取り付け できるオフ°シヨン .4-2 

■ メモリ （ DIMM ) を増設する .4-3 

メモリ （ DIMM ) について .4-3 

メモリ ( DIMM ) の増設ち法 .4-4 

■ トワ-トレイユこット ( LT -5000) を取师ナる .4-6 
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取 ii かけできるオプション 


本機には、次のようなオプションのアクセサリーがあります。オプションを取り付けることで本機 
の機能をさらに拡張することができます。 

下表の^^^ マークをクリックするとそれぞれの詳しい情報を見ることができます。 


モデル名 

メモリ （ DIMM ) 

口 ーワートレイユニット 

( LT -5000) 

HL - 5040 

〇 

〇 

HL - 5070 DN 

〇 

…•主 

〇 

larnA 


オプションは別売品です。おおくの販売店でご購入ください。または、ダイレクトクラブでのご購 


入もできます。 

※メモリなどの他社製品は取り扱っておりません。 
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取り付けできるオプション 







夕ちリ抑圓)を増設する 


タモリ （ DIMM ) について 

メモリフルエラーが発生しないように、プリンタメモリを増設することをお勤めします。 


HL - 5040をお使いの方へ 

本機は 8MB のメモリを内蔵し、オプションの増設メモリ用のスロットが設けられています。メモ 
リは、巿版の DIMM (デュアルインラインメモリモジュール）を取り付けることで、最大で合計 
136MB まで増設できます。 


HL - 5070 DN をお使いの方へ 

本機は 32MB のメモリを内蔵し、オプションの増設メモリ用のスロットが設けられています。メモ 
リは、巿版の DIMM (デュアルインラインメモリモジュール）を取り付けることで、最大で合計 
144MB まで増設できます。 


増設可能なメモリ （ DIMM ) 容量 


メーカー名 

型香 

メモリ容量 

(株）メルコ 

PM-HP 16M 

16MB 

PM-HP 32M 

32MB 

PM-HP 64M 

64MB 

PM-HP 128M 

128MB 

(株）アドテック 

AD-16M100SD 

16MB 

AD-32M100SD 

32MB 

AD-64M100SD 

64MB 

AD-128M100SD 

128MB 


メモリ （ DIMM ) の一般仕様 


項目 

仕様 

タイプ 

100ピン-32ビット出力 

CAS レイテンシー 

2または3 

クロック周波数 

66MHz 上 

容量 

16,32,64,128 MB 

局さ 

35mm lU 下 

パリティ 

なし 

DRAM タイプ 

SDRAM 4バンク 


^~ •ベージプロテクト機能を使用する場合は、メモリ （DIMM) を増設してプリンタメモ 
^モ リを拡張する必要があります。 

_ • FTP/IPP プロトコルを使う場合は、メモリ （DIMM) を増設してプリンタメモリを拡 

張する必要があります。 （HL- 5070 DN) 



4-3 


メモリ （ DIMM ) を増設する 
























メモリ （ DIMM ) の増設方法 参 


タモリ （ DIMM ) の増設方ま 


本機の電源を切り、電源コードを 
コン七ントから抜きます。また、 
インターフエースケーブルを本機 
から取り外します。 




を 


サイドカバーを開け、10円玉な 
どの硬貨を使つて基板カバーのネ 
ジ2本を緩めて、基板カバーを取 
りかします。 


サイ ドカバー 



基板 カバー 
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メモリ （ DIMM ) を増設する 




























































メモリ （ DIMM ) の増設方法 • 


3 


/モリ （ DIMM ) を開封します。 



• DIMM 基板は、ほんのわずかな静電気によっても損傷する可能性があります。メモリ 
チップや基板の表面には絶対に手を触れないでください。 

•メモリ （ DIMM ) の取り付け、取り外し時には、帯電防止用の手首に付ける革ベルト 
などを使って、静電気を除去してください。帯電防止用のベルトを使用しないとき 
は、頻繁にスチール製の机や棚などに触れて、静電気を除去してください。 


4 


ゾモリ （ DIMM ) の両側を端子が 
下になるように持って、スロット 
の溝に合わせます。 


スト ッパーが 外側へ開いてあることを確 
認してください。 



5 


/モリ （ DIMM ) の両側にあるストッパーがカチッと音がするまで、/モリ 
( DIMM ) をまっすぐゆっくりと押します。 


ストッパーがメモリを固定しているか確認してください。 

(メモリ （ DIMM ) を取り外すときは、ストッパーを外側へ開きます。） 


6 


基板カバーをもう一度取り付け、2本のネジで固定します。 


i サイドカバーを閉じます。 



本機とパソコンをインターフエースケーブルで接続します。電源コードをコン七 
ントに差し込み、本機の電源を入れます。 



レ対な 


厂 

タモ 


本機の設定を印刷し、メモリ （ DIMM ) が正しく取り付けられていることを確認してくだ 
さい。 

本機の設定の印刷方まは「プリンタ設定ぺージの印刷」 曲田 k を参照してください。 
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メモリ （ DIMM ) を増設する 



















































2^ イユニットがぷ〇〇〇)をなかがける 


口ーワートレイユニットは、大容量給紙を可能にするオプション品です。普通紙で最大250枚 
(80g/m 2 ) の給紙ができます。 



口ーワートレイ ユニッ トを購入する場合は、本機を購入した販売店にお問い合わせくださし、。 
または、ダイレクトクラブでのご購入もできます。 

取り付けの詳細は、口ーワートレイ ユニッ トに付属の説明書を参照してください。 


[安全 


r 第请 
L プリンタ準備 


章 

側刷 


章 

トラブル巧応 


t 索引 
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口-ワ-トレイユこット ( LT 棚 0) をおりけける 











メンテナンス 


■ メンテナンスチュートリアノレ .5-2 

■ トナーカートリッジ .5-3 

トナーカートリッジの状態を確認、する .5-3 

トナーカートリッジを交換する .5-4 

■ ドラム ユニット .5-8 

ドラム ユニッ トの状態を確認する .5-8 

ドラム ユニッ トを交換する .5-9 

■ク リーニング .5-12 

定期保守部品 .5-12 





































タンテナンスチ 

一^^^ 


本機は定期的に消'耗品を交換し、清掃する必要があります。 

CD-ROM メニュー上の「メンテナンスチュートリアル」から、本機のメンテナンス方法について、 
アニメーションにてご覧いただけます。ぜひご利用ください。 



① トナーカートリッジの交換方法をアニメでご覧いただけます。 

② ドラムユニットの交換方法をアニメでご覧いただけます。 

③ ドラム内部のクリーニング方法をアニメでご覧いただけます。 

④ ドラムユニット内にあるコ□ナワイヤーのクリーニング方法をアニメでご覧いただけます。 

⑤ ドラムユニットの OPC ドラム表面のクリーニング方法をアニメでご覧いただけます。 

⑥ ドラム内部のクリーニング方法とコロナワイヤーのクリーニング方法をアニメでご覧いただけます。 

⑦ ドラムユニット内にあるコロナワイヤーのクリーニング方法をアニメでご覧いただけます。 

上記の項目については「印刷品質を改善するには」 isratk でも説明されています。 
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メンテナンスチュートリアル 








































トナーカートリツジの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一眼的なビジネス文 
書（印刷面積比約 5%) を A4 の用紙に片面印刷した場合、 TN-33J では 3,300 枚（標準力ートリツ 
ジ）、 TN-36J では 6,500 枚（大容量力ートリツジ）の印刷が可能です。 



-トナー消‘費量は、ぺージ上の印刷面積比と印刷濃度設定によって異なります。このた 
め、実際の印刷可能枚数を保証することはできません。 

-新品のトナーカートリツジは交換するときまで開封しないでください。 


トナーカートリツジの状態を確認する 

4トナー少量メッ七ージ 


辛す 0打が 
〇 Drum 
0 Paper 

()Status 


Toner ランプは 2 秒間点な、 3 秒間消灯を交互に繰り返しています。 


トナーカートリッジの残量が残り少ないことを示しています。トナーカートリッジが完全になくな 
る前に、新しいトナーカートリッジを購入してください。「トナーカートリッジを交換する」 

ISfcg 心 を 参照してください。 



トナーカートリツジが空になる寸前のときは、 Toner ランプは点滅したままです。 


4トナー切れメッセージ 

次のようにランプメッセージが表示された場合は、トナーカートリッジを交換してくださし、。 



U Toner 
〇 Drum 
〇 Paper 

Status 
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トナーカートリッジ 









トナーカートリッジを交換する ♦ 


トナーカートリツジを交換する 



-純正ブラザー製トナーカートリッジのみを使用してください。純正ブラザー製トナー 
力ートリ ッジに トナーのみを補充しないでください。 トナーが空になった場合は、卜 
ナーカートリッジごと純正ブラザー製トナーカートリッジに交換してください。純正 
iU 外のトナーまたはトナーカートリッジを使用して印刷すると、印刷品質がお下する 
だけでなく、本機自体の品質が低下したり、寿命が短くなる可能性があります。純正 
IU 外のトナーまたはトナーカートリッジを使用して発生した故障は保証の対をとはな 
りません。 

ご使用済みのトナーカートリッジを純正ブラザー製トナーカートリッジに交換された 
場合のみ、印刷品質や本機自体の品質を保証いたします。 

-純正 JU 外のトナーまたはトナーカートリッジを使用して印刷すると、ドラムユニット 
の性能と寿命に重大な損傷をもたらす可能性があります。この場合に発生した故障は 
保証の巧をとはなりません。 



本機または本機の印刷品質を維持するため、必ずブラザー純正のトナーカートリツジ 
をご使用ください。トナーカートリツジを購入する場合は、本機を購入した販売店ま 
たはダイレクトクラブにお問い合わせください。 

トナーカートリツジを交換するときは、本機を清掃することをお勧めします。「ク 
リーニンダ」を参照してください。 


• トナーカートリツジの交換方法は、 CD-ROM メニユー上の「メンテナンスチユート 
リアル」からアニメーシヨンでもご覧いただけます。 
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トナーカートリッジ 















トナーカートリッジを交換する ♦ 



トナーがこぼれたときのために、ドラム ユニッ トを使い捨ての紙か巧の上に置くこと 
をお勧めします。 

静電気によって本機が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れないで 
ください。 





トナーカートリツジの取り扱いには細ムのを意を仏ってください。万一、トナーが手や 
衣服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でがき取るか、洗い流してください。 



トナーカートリツジを廃棄するときは、トナー粉が袋からこぼれないように、トナー 
力ートリ ツジを袋に入れ、袋の□を堅く封印してください。 

トナーカートリツジを廃棄する場合には、各自治体の廃棄物規則にしたがって処分し 
てください。ご質問がある場合は、おおくの廃棄物処理七ンターにお問い合わせくだ 


さい。 


-ブラザーでは、環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリツジとドラム 
ユニツ トのリサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー/ 
ドラムがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームぺージ 
( http :// www . brother . co . jp / jp / printer / recycle / index . html ) を参照してく ださい。 



5-5 


トナーカートリッジ 





















トナーカートリッジを交換する 参 


4 


新しいトナーカートリツジを開封 
します。トナーが均等になるよう 
に、左右に5〜6回ゆっくりと 
振ります。 




-新品のトナーカートリッジは交換するときまで開封しないでください。長時間、開封 
したままで放置すると、トナーの寿命が短くなります。 

-ドラムユニットを開封してから強い直射日光または室内光線にさらすと、ドラムユ 
ニットが損傷する場合があります。 
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トナーカートリッジ 





























トナーカートリッジを交換する 参 


6 


新しいトナーカートリツジをドラ 
ム ユニッ トに装着します。 


正しく装着されるとカチッと音が鳴り、 
ロック レバーが自動的に上がります。 




トナーカートリツジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付けが正しく 
ないと、トナーカートリツジはドラム ユニッ トから外れる場合があります。 



ドラム ユニッ トの青色タブを 
2、3回往復させ、ドラム内部の 
ワイヤーを清掃します。青色の夕 
ブを必ず元の位置 （▲) に戻して 
からドラム ユニッ トを本体に戻し 
ます。 




青色のタブが元の位置に戻っていないと、印刷した用紙に縦搞が入る場合があります。 




5-7 トナーカートリツジ 






































ドラム ユニッ トの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一般的なビジネス文書 
(印刷面積比約5%)を A 4 の用紙に片面印刷した場合、 DR -30 J では約20,000枚の印刷が可能で 
す。 




ドラムユニットの寿命に影響する要因は、温度や湿度、用紙の種類、使用するトナー 
の種類、 印刷ジョブごとの印刷枚数などです。理想的な印刷条件下での平均的なドラ 
ムユニット寿命は約20,000枚です。実際のドラムユニットの印刷可能枚数は、印刷 
ま件によってはこの数字よりも大幅に少ないこともあります。このため、実際の印刷 
可能枚数を保証することはできません。 

最良の性能を発揮させるために、ブラザー純正トナーだけを使用してください。本機 
は、清潔で塵埃が発生せず、適度の換気が行われている環境において使用してくださ 


い。 

-純正 U 外のドラムユニットを使用して印刷すると、印刷品質がほ下するだけでなく、 
本機自体の品質がほ下したり、寿命が短くなる可能性があります。この場合に発生し 
た故障は保証の対象とはなりません。 


ドラ厶ユニットのが態を確認する 

ドラム寿命メッセージ 



〇 Toner 



〇 Paper 


〔 )Status 


ドラ厶ユニットの寿命が少なくなっています。印刷品質が劣化する恐れがあるので、お早めにドラ 
ムユニットを交換されることをお勧めします。「ドラムユニットを交換する」を参照してく 
ださい。 

Drum ランプは2秒間点な、3秒間消'口を交互に繰り返しています。 



内部にトナーが巧っている場合があるので、ドラム ユニッ トの取り外しには細,じ、のま 
意を仏ってください。 

ドラムユニットを交換するときは、本機を清掃することをお勧めします。「クリーニ 
ング」 田立!^ を参照してください。 
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ドラム ユニット 





























ドラム ユニッ トを交換する 参 


ドラ厶ユニットを交換する 



ドラムユニットを交換するときは、本機を清掃することをお勧めします。「クリーニン 
グ」 laBSKik をを昭してください。 


ドラムユニットの交換方法は、 CD-ROM メニュー上の「メンテナンスチュートリアル」からアニ 
メーシヨンでもご覧いただけます。 





• トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットを使い捨てのおか巧の上に置くこと 
をお勧めします。 

-静電気によって本機が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れないで 
ください。 
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ドラム ユニット 






























ドラム ユニッ トを交換する 参 


3 


青色のロックレバーを押し下げな 
がら、ドラムユニットからトナー 
力ー トリ ツジを取りかします。 




トナーカートリツジの取り扱いには細ムのを意を仏ってください。万一、トナーが手や 
衣服に付着した場合には、すぐにぬれた巧でがき取るか、洗い流してください。 



ドラムュニットを廃棄する場合には、各自を体の廃棄物規則にしたがって処分してく 
ださい。ご質問がある場合は、お近くの廃棄物処 i 里七ンターにお問い合わせくださ 
い。 


-ブラザーでは、環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリツジとドラム 
ユニツ トのリサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー/ 
ドラムがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームぺージ 
(http://www.brother.co.jp/jp/printer/recycle/index.html) を参照してください。 


4 


ドラムユニットを開封します。 



ドラム ユニッ トを本機に取り付ける直前まで開封しないでください。開封してから強い 
直射日光または室内光線にさらすと、ドラム ユニッ トが損傷する場合があります。 


5 


トナー■力ートリツジをドラムユ 
ニツトに装着します。 

正しく装着されるとカチツと音が鳴り、 
ロック レバーが自動的に上がります。 







トナーカートリツジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付けが正しく 
ないと、トナーカートリツジはドラム ユニッ トから外れる場合があります。 
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ドラム ユニット 













ドラム ユニッ トを交換する 参 


6 


本機にドラムユニットを取り付け 
ます。 


フ□ントカバーが開き、本機の電源が 
入った状態で Status ランプが点灯してい 
ることを確認します。 



7 新しいドラムュニットに同おされている説明書を参照しながら、ドラムカウンタ 
をリ七ットします。 



- Drum ランプは、ドラムカウンタをリセットするまでミ肖なしません。 

-トナーカートリツジのみ交換した場合は、ドラムカウンタをリ七ットしないでくださ 
い。 


8 


フ□ント カバーを 閉じます。 


9 


Drum ランプが消'灯していることを確認します。 
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ドラム ユニット 





























乾いた柔ら力、 L ^ホで本機の外部と内部を定期的に清掃してください。トナーカートリッジやドラム 
ユニットを交換したり、印刷した用紙がトナーで巧れている場合には、本機内部とドラムユニット 
を清掃します。 

本機のクリーニング方法は、 CD-ROM メニュー上の「メンテナンスチュートリアル 」から了二 
メーシヨンでご覧いただけます。 



① ドラム内部のクリーニング方法をアニメでご覧いただけます。 

② ドラムユニット内にあるコロナワイヤーのクリーニング方法をアニメでご覧いただけます。 

定期保守部品 


印刷品質を保持するためには、保守部品を定期的に交換する必要があります。下表に示す枚数を印 
刷した後、下表の部品を交換することがお要です。 


項目 

概算寿命 

保守部品交換の詳細 

定着器 

80,000枚> 

< 

コール七ンターへ お問い合わせください。 

分離パッド ホルダー 

50,000枚> 

も 

ピックアップ ローラー 

50,000枚> 

も 


※本機の印刷枚数は、プリンタ設定ページで確認できます。 

「プリンタ設定ぺージの印刷」 田 Mk を参照してください。 

実際の印刷枚数は印刷ジョブの種類や使用する用紙によって異なります。上表の数字は一眼的 
なビジネス文書（印刷面積比約5%)を A4 サイズの用紙に片面印刷した場合で算出されていま 
す。 
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トミクルの原因を巧認する 


使用中に問題が発生したら、修理を巧頼される前に iu 下の項目をチェックしていただき、対なする 
処置を行ってください。 


それでも問題が解決しないときは、 


ブラザーコールセンター 


052 - 824-3378 絡くだか。 


参 はじめに下記の項目をご確認ください： 

• 電源コードが正しく差し込まれているか、本機に電ミ原が入っているか。 

• すべての保護部品が取り除かれているか。 

-トナーカートリツジとドラム ユニツ トが正しく装着されているか。 

• フロントカバーがしっかり閉まっている力、。 

-用紙が用紙カセツトに正しく挿入されているか。 

. 本機とパソコンがインターフエースケーブルで正しく接続されているか。 

-パソコンが正しいプリンタポートに接続されているか。 

-正しいプリンタドライバがインス!ルされ、選択されているか。 

参 本機が印刷をしない： 

上記のチェック項目で問題が解決されない場合は下記の項目の中から関連する事項を見つけて指示 


にしたがってください。 

ランプが点滅している 

「コントロールパネルの見かた」を参照してください。 . 

ステータス モニタに エラー メッ 七ー ジが表示される 

「ステータスモニタのエラーメッセージ」を参照してください。 . iaf» 盛 

エラーメッ七ージが印刷される 

「印刷によるエラーメッセージ」を参照してください。 . lacaA 

用紙のトラブル 

「使っている用紙を確認する」を参照してください。 . laraA 

紙づまり 

「使っている用紙を確認する」を参照してください。 . laraA 

「紙ゴまりが起きたときは」を参照してください。 . 田 aA 

その他のトラブル 

「その他のトラブル」を参照してください。 . raraitk 

参 ぺージを印刷するが、問題がある： 

印字品質を改善したい 

「印字品質を改善するには」を参照してください。 . laCHEk 

正しく印刷できない 

「正しく印刷できないときは」を参照してください。 . lacHuk 

参 その他分からないこと、知りたいことがある： 

本機の詳しい仕様が知りたい 

「プリンタ仕様」を参照してください。 . 

用語が分からない 

「用語集」を参照してください。 . ihmA 

消‘耗品をを文したい 

「ごを义シート」を印刷してご利用ください。 . 「ご注文シート」 
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乂モこの七クシヨンは Windows® ユーザーき用です。 


ステータス モニタを表示させる 

プラザーの Windows® 用プリンタドライバを使用している場合は、ステータスモニタで本機で発生 
したエラー情報などを通なできます。 



「Brother HL - 5070 DN (5040) series のプ□パティ」ダイア□グボックス 
の[拡張機能]タブで^(その他特巧設定）をクリックします。 
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リストから[ステータスモニタ]をクリックし、[オン]を選択します。 


4 ステータスモニタはネ刀期設定ではオフになっています。[オン]を還巧していないとス 
テータス モニタを表示することはできません。 


L 删曲一 I または 亡飞1 を クリックして、選択した設定を巧定します。 


ステー タスモニタの エラーィッ七ー ジー覧 

ステータスモニタは本機の問題点を下記の表で示されたように表示されます。表示されたエラー 
メッセージに対して適切な処置を行ってください。 


エラーメッセージ 

解決方法 

フロントカバーオープン 

-フロントカバーを閉じてください。 

ジャムクリアカバーオープン 

-ジャムクリアカバーを閉じてください。ジャムクリアカ 
パーじついてはを参昭して < ださい。 

メモリフル 

• を。 を押して本機内に残っているデータを印刷してく 

ださい。本機内に残っているデータを消'去したいときは、 
(3 ミ b を押してください。 

-市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM ) を増設する」を参照してくださ 
い。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 
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ステータスモニタのエラー/ッセージ 


































ステータスモニタのエラーメッセージー覧 ♦ 


エラーメッセージ 

解決方法 

用紙切れ 

-手差しトレイまたはを目的トレイに用紙が入っていないか、 
十分な用紙が入っていない場合があります。トレイに新し 
い用紙を挿入してください。 

用を氏切れ （ 紙づまり） 

• 用紙カセットまたは口ーワートレイユニットに用紙が乂っ 
ていないか、本体内に用紙がつまっている可能性がありま 
す。本体内に用紙がつまっていないか確認し、用紙がつ 
まっていたら取り除いてください。用紙切れの場合は、力 
セットに新しい用紙を補給してください。 

給紙ミス 

-用紙カセットに用紙が入っている場合は、まっすぐである 
か確認してください。用紙が反っている場合は、印字する 
前にまっすぐに伸ばしてください。また、いったん用紙を 
取り出して、もう一度そろえて用紙力七ットに戻すと正常 
に給紙するようになる場合もあります。 

-用紙カセットの中の用紙枚数を減らしてから、もう一度試 
してください。 

-ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使 
用できる用紙と領域」 田 を参照してください。 

紙づまり 

• つまった用紙を取り除きます。「紙づまりがおきたときは」 
iskbA をを昭してください。 

プリントオーバーラン 

• をを押して本機内に残っているデータを印刷してく 

ださい。本機内に残っているデータを消'去したいときは、 
(3 ミ b を押してください。 

-市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM) を増設する」 曲^ ■を参照してくださ 
い。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

-プリンタドライバのぺージプロテクトを ON にしてくださ 
い。「ぺージプロテクト」■を参照してください。 

解像度調整 

(本機は解像度が低下した巧態で 
印刷しています） 

-巿版の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM) を増設する」 曲^ >を参照してくださ 
い。 

-本機が自動的に解像度を下げないように、作成したデータ 
の複雑さを減らしてください。 

トナー切れ 

• 「トナーカートリッジを交換する」 曲巧^を 参照してくださ 
い。 

トナー少量 

-新しいトナーカートリッジを購入し、トナー切れが表示さ 
れたときのために準備してください。 

サービスコール 

• 「サービスコール」 曲^^を 参照してください 
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ステータスモニタのエラー/ッセージ 




















本機に問題が起こつた場合、下記の表に示されたようなエラーメッセージを印刷してならせます。 
本機がならせるエラーメッセージに対して適切な処置を行つてください。 


印刷による エラーッ七ージ ー 覧 



メッ七ージは英文表記です。 


エラーメッセージ 

解決方法 

メモリフル （MEMORY FULL) 

• をを押して本機内に残っているデータを印刷してく 

ださい。本機内に残っているデータを消'去したいときは、 
3 ミ6 を押してください。 

-巿版の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM ) を増設する」 曲 を参照してくださ 
い。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

プリントオーバーラン 
(PRINT OVERRUN) 

• を。 を押して本機内に残っているデータを印刷してく 

ださい。本機内に残っているデータを消'去したいときは、 

ミ6 を押してください。 

-市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM) を増設する」 曲^ ■を参照してくださ 
い。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてもう一度印刷し 
てください。 

-プリンタドライバのぺージプロテクトを ON にしてくださ 
い。「ぺージプロテクト」を参照してください。 

自動解像度調整 

(RESOLUTION REDUCED TO 
ENABLE PRINTING) 

(本機は解像度が低下した状態で 
印刷しています。） 

-市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM) を増設する」 曲^ ■を参照してくださ 
い。 

-本機が自動的に解像度を下げないように、作成したデータ 
の複雑さを減らしてください。 
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印刷によるエラー/ッセージ 











使クている用紙を確認する 


最初に、ご使用の用紙が用紙規格に合致しているか確認してください。用紙規格については、「使 
用できる用紙と領域」 laiHick を参照してください。 

用紙が原因で起こった下記のトラブルに巧して、適切な処置を巧ってください。 

用紙が原因のトラブルー覧 


トラブル内容 

解決方法 

給を氏しない 

. 本体内に用紙がつまっている可能性があります。用紙がつ 
まっている場合は取り除いてください。 

-用紙カセットに用紙が入っている場合は、まっすぐである 
か確認してください。用紙が反っているときは、印刷をす 
る前にまっすぐに伸ばしてください。また、いったん用紙 
を取り出してから、もう一度そろえて用紙力七ットに戻す 
と正常に給紙するようになる場合もあります。 

-用紙カセットの中の用紙枚数を減らしてから、もう一度試 
してください。 

-手差し給紙モードがプリンタドライバで選択されていない 
か確認してください。 

手差しトレイ (HL-5040) から紙 
を給紙しない 

-確実に1枚ずつ用紙を挿入してください。 

-プリンタドライバで手差しモードが選択されているか確認 
してください。 

多目的トレイ （HL- 5070 DN) か 
ら用紙を給紙しない 

-トレイに用紙が正しく挿入されているか確認してください。 

-トレイに挿入されている用紙が多すぎる場合は、用紙枚数 
を減らしてからち度挿入してください。 

封筒を給おしない 

-使用しているアプリケーションが印字する封筒の大きさに 
設定されていることを確認してください。使用しているア 
プリケーションソフトのべージ設定、または文章設定メ 
ニューで設定することができます。使用しているアプリ 
ケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

おづまりが起きる 

• つまった用紙を取り除きます。「紙づまりがおきたときは」 

をご参照いただくか、「インタラクティブヘルプ」 
ホみ昭してください。 

上面排紙トレイに排紙をしない 

-背面排紙カバーを閉じてください。 

口ーワートレイが正しく給紙しな 
い。（オプションの口ーワートレ 
イ ユニッ ト使用時のみ） 

-口ーワートレイオプションが本機に正しく接続されている 
か確認してください。 

-プリンタドライバで適切なトレイ設定が選択されているか 
確認してください。 
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使っている用紙を確認する 













ラクテイブべホプ 


インタラクティブヘルプは、トラブル時の解決ち法をアニメーションでご覧いただけるソフトウェ 
アです。プリンタドライバをインス!ルすると、インタラクティブヘルプが自動でインス!ル 
されます。 


インタラクティブヘルプの使用方法 



ヘルプ）アイコンをダブルクリックします。 

インタラクティブヘルプが起動します。 


A — ~ [スタート]メニューから起動することもできます。 

タモ • Windows ® XP の場合 

_ [スタート]メニューから[すべてのプログラム ]- [Brother HL - 5070 DN ( HL - 

5040)] - [ HL - 5070 DN ( HL - 504 0) インタラクティブヘルプ]の順にクリックしま 
す。 

- Windows ® 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT ®4.0 の場合 
[スタート]メニューから[プログラム ]- [Brother HL - 5070 DN ( HL -5040)] - 
[ HL - 5070 DN ( HL -5040) インタラクティブヘルプ]の順にクリックします。 


2 


ご費になりたい項目をクリックします。 


解決方法がアニメーシヨンでご覧いただけます。。 




む Macromedia Flash Play... ^ l|fe |[^ I 



用化力たットぞブリンタよリ完をに弓 I き化* 
してください。 

つまって L 1る化を巧り除 L ) てください。 

捕反力たットぞブリン》に巧り巧けてく 
ださい。 




た たュ -C 民る 


Brother Solutions 
Cent が 
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インタラクティブヘルプ 



























































紙づまりの解決方法は、インタラクティブヘルプにてご覧いただけます。 
「インタラクティブヘルプ」 ITTTrA 左ぉ昭してください。 


み 紙づまリメッ七ージ 


組ゴまりが起きた場合、本機のコントロールパネル上のランプが下記のように点威表示します。 



U Toner 
0 Drum 

- 朱 Pap が 

Status 


紙づまりの解決方法 



本機の使用直後は、本機内部がたいへん高温になっています。フロントカバーまたは背 
面排を氏トレイを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を触れないでください。 



次の手順にしたがって、っまった用紙を完全に取り除き、用紙カセットを挿入してフロントカバー 
を 閉じる と、 本機は自動的に印刷を再開します。本機が自動的に印刷を再開しない場合は、 

Q つ 念を押してください。それでも本機が印刷を再開しない場合は、っまった用紙がすべて取り 
除かれているか確認し、もう一度印刷してください。 



• 口ーワートレイユニットを使用しているときに紙づまりが発生した場合には、本体の 
用を氏カセットが正しく取り付けられているか確認してください。 

•新しく用紙を足す際には、すべての用紙を用紙力七ットから取り除き、まっすぐに伸 
ばしてください。これは本機が一度に複数枚の用紙を給おすることを防ぎ、紙づまり 
を防ぎます。 
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紙づまりが起きたときは 




























































紙づまりの解み方法 参 
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紙づまりの解み方法 参 


* ドラムユニットを取り出し、つまった用紙を取り出します。 

プリンタ内部から簡単に取り出せな L ^場合は、無理に引っぱらず、つまった用紙の端を用紙カセッ 
卜側から引き出してください。 
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紙づまりが起きたときは 





































紙づまりの解み方法 参 


5 


背面排紙トレイを開けて、つまつ 
た用紙を定着おから引き出しま 
す。 


紙ゴまりが解消'されたときは手順7に進 
んでください。 



6 



用紙を本機の後方から引き出すときには、トナーが定着器に付着し、次ぺージ IU 降が巧 
れることがあります。「テストぺージの印刷」 lilBBk を参照して、トナーによるミちれがな 
くなるまで数枚テストぺージを印刷してください。 



本機の使用直後は、本機内部がたいへん高温になっています。フロントカバーまたは背 
面排紙トレイを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を触れないでください。 



ジャムクリアカバーを開けて、つ 
まった用紙を引き出します。 
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紙ヴまりが起きたときは 





































































紙ゴまりの解;夫ちま 参 



ジャムクリアカバーを閉じ、背面排紙トレイを閉じます。 


HL - 5040の場合は手順りに進んでくださし、。 



HL -5070 DN で両面印刷をして 
いた場合は、本機から両面印刷ユ 
ニットを引き出します。 
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両面印刷ユニットを本機に戻します。 


11 手順4で取り出したドラムユ 

ニットの青色のロックレバーを下 
に押し下げながら、ドラムユニッ 
卜からトナーカートリッジを取り 
かします。 

ドラム ユニッ トの内部につまった用紙が 
あるときは取り除いてください。 
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ドラムユニットを本機に装着します。 



13 


用紙力七ットを本機に戻します。 


14.U 


ントカバーを閉じます。 


6-12 紙ゴまりが起きたときは 

























その他のトラブル 


問題 

解;夫方法 

本機で印字ができない 。 "There 
was an error writina to LPT 1: 

(or BRUSB ) for the printer ." の 

エラーメツセージがパソコンの画 
面上に表示される 

• プリンタケーブルが破損していないか確認してください。 

-ケーブルがプリンタに正しく接続されているか確認してく 
ださい 

-パソコンとプリンタの間に切替器等を接続の場合は、切替 
器を外し、パソコンとプリンタを直接接続してください。 

• 2 メートル la 下のケーブルをご使用ください。 

エラーが発生し正しく印刷できな 
い。 

印刷を止めたい。 

-パソコンから印刷データを削除します。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから 
[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows ® 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合 
は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ] 

の順にクリックします。 

② 「Brother HL - 5070 DN (5040) series 」 のアイコンをダ 
ブルクリックします。 

③ 削除したい印刷データを選択し、[ドキュメント]メ 
ニューから[キャンセル]をクリックします。 

• コントロールパネルの 云 b を押します。 


USB Macintosh ⑥用トラブルー覧 


問題 

解み方法 

HL - 5070 DN (または HL - 504 0) 

が七レクタに現れない 

• 本機に電源が入っているか確認してください。 

- USB インターフエースが正しく接続されているか確認して 
ください。 

-プリンタドライバが正しくインス I ルされているか確認 
してください。 

使用しているアプリケーシヨンソ 
フトから印刷できない 

① Mac OS ® 8.6 - 9.2 の場合は、供給されている Macintosh ® 
のプリンタドライバがシステムフォルダに正しくインス I 
ルされているか、[七レクタ]で還択されているかを確認して 
ください。 

② Mac OS ® X の場合は 、 [Print Center ] でプリンタ名を削除 
し、もう一度追加してください。 



6-13 


その他のトラブル 













ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い紙や、ミ显気を吸収した紙、厚紙を使うとこの問題が起きること 
があります。「使用できる用紙と領域」 田 を参照してくださ 
い。 

プリンタドライバで適切な用紙煤体を還択しているか、確認して 
ください。「用紙媒体」を参照してください。 

ドラムユニットを新品に交換して試してみてください。「ドラム 
ユニットを交換するI 田面^ を を照してください。 


トナー巧れ 

ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abcde 

01234 


ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い用紙を使うとこの問題が起きることがあります。「使用できる 
用紙と領域」 lawitk を参照してください。 

ドラムユニットが破損していることがあります。新しいドラムユ 
ニットを挿入してください。「ドラムユニットを交換する」 

田巧^を 参照してください。 


白い中抜け 


心 


技 


ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領域」 laiHKk を参照してください。 

プリンタドライバで厚紙（ハガキ）もしくは超厚紙モードを還択 
するか、現在ご使用のものより薄い用紙をお使いください。 

本機の設置環境を確認してください。湿気がをい場所で使用する 
と、こうした問題が起きることがあります。「このような場所に 
置かないで」 曲^^を 参照してください。 


印宇品質を改善するには 


下記の表に示された印字品質の問題に巧して、適切な処置を行つてください。 

印字品質の改善方法一覧 


問題例 

解ミ夫方法 


かすれ 

ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abcde 

01234 


-本機の設置環境を確認してください。湿気がをい場所や高温の場 
所で使用すると、この問題が起きることがあります。「このよう 
な場所に置かないで」 曲^^を 参照してください。 

-すべてのぺージが薄い場合には、トナー節約モードになっている 
ことがあります。プリンタドライバの[拡張機能]タブで「卜 
ナー節約モード liarnnk を[オフ]にしてください。 

-トナーカートリッジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリッジを交換する」を参照してください。 

-ドラムユニットを新品に交換して試してみてください。「ドラム 
ユニットをな梅するI 田巧^を を照してください。 


グレーの 背景 

ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abcde 

01234 


-ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領域」 IMRk を参照してください。 

-本機の設置環境を確認してください。湿気が多い場所や高温の場所 
で使用すると、グレーの背景が入ることがをくなる場合があります。 
「このような場所に置かないで」 田^^を 参照してください。 

-トナーカートリッジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリッジを交換する」を参照してください。 

-ドラムユニットを新品に交換して試してみてください。「ドラム 


ユニットを交換する」 曲苗^を 参照してください。 


心 

赚 B B 
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印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 

真っ黒なぺージ 



_解;夫方法_ 

-ドラム ユニッ ト内にある コロナ ワイヤーを清掃することで問題が 
解ミ夫することがあります。青色のタブを2、3回往復させてくだ 
さい。青色のタブが必ず元の位置 （▲) に戻してあるか確認して 
ください。「ドラム ユニッ トを交換する I 田ホ盛 を 参照してくだ 
さい。 

-ドラムユニットが破損していることがあります。新品のドラムユ 
ニットに交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換 
する」をを照してください。 

数ぺージ印刷してみてもこの問題が解決されない場合は、ミちれや紙 

粉が感光ドラムに付着していることがあります。 

下記の手順にしたがってドラムを清掃してください。 

①印をサンプルをドラム ユニッ トの前に置き、点が出る位置を確 
認します。 


白い点 

94 mm 

94 mm 

黒い文章や画像が印刷され 
たページに94ミリ周其月で 
白い点がある 



黒い点 



印刷されたぺージに94ミ 
リ周期で黒い点がある 



②ドラム ユニット ギアを手で回し、感光ドラム表面にのりがつい 
ている場巧を手前にもってきます。 



③ドラム上の巧れの場所と、プリントサンプルの点の位置が一致 
していることが確認できたら、感光ドラムの表面を巧れや紙粉 
がなくなるまで綿棒で拭き取ります。 




•感光ドラムの表面を清掃する際は、ボールペンの 
ような先の尖ったものは使用しないでください。 

-ドラムが破損していることがあります。新しいド 
ラム ユニッ トに交換して試してみてください。 
「ドラム ユニッ トを交換する」を参照してく 
ださい。 



6-15 印字品質を改善するには 





























印字品質の改善方法一覧 ♦ 


問題例 


黒い巧れが平行に繰り返し 
発生する 

ABCDEFGhh 、 

abcdefghijk 

ABC 心 
abode 
01234,, 


トナーの飛び散りや巧れが 
印刷されたべージ上に出る 


白い平わな線 


瞧 



平行な線 




^BGDE 

=abcdefi 


EFGH 

ghijk 


^^cde 

^ 0^34 


黒い垂直な線 




AB ( 

abc 

A 

at 

01 

: DEFGH 
お fghijk 

BCD 

cde 

234 


印刷されたぺージにトナー 
の巧れや垂直な線がある 


解ミ夫方法 

ドラムが破損していることがあります。新しいドラムユニットに 
交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換する」 

曲苗^を 参照してください。 

ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領域」 laiHick を参照してください。 

ラベル紙をご使用の場合には、ラベルののりが感光ドラムに付着 
する事があります。ドラムユニットを清掃してください。「ク 
リーニング」 1&〜ん を参昭してください。 

ドラム表面を傷つける恐れがありますので、クリップやホッチキ 
スがついた用紙はご使用にならないでください。 

開封されたドラムユニットは過度の直射日光や照明で品質が損な 
われる事があります。 

ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い紙や厚紙を使うとこの問題が起きることがあります。「使用で 
きる用紙と領域」 rarnitk を参照してください。 

プリンタドライバで適切な用紙媒体を還択しているか、確認して 
ください。「用紙媒体」を参照してください。 

この問題は本機が自動的に解決することがあります。特に長期間 
ご使用にならなかつた後は、複教ぺージ印字してこの問題が解;肖 
されるか試してみてください。 

ドラムユニットが破損していることがあります。新しいドラムユ 
ニットに交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換 
する」を参照してください。 

本機内部とドラムユニット内のコロナワイヤーを清掃してくださ 
い。 r クリーニング | | ホ gfek を參昭して< ださい。 

ドラムが破損していることがあります。新しいドラムユニットを 
挿入してください。「ドラムユニットを交梅するをを照 
してください。 


ドラムユニツト内のコロナワイヤーを清掃してください。「ク 
リーニング」 1&〜ん を参昭してください。 

コロナワイヤーの青色のタブが元の位置 （▲) にあるか確認して 
ください。 

ドラムが破損していることがあります。ドラムユニツトを新品に 
交換して試してみてください。「ドラムユニツトを交換する」 
1^^^を参照 してください。 

トナーカートリツジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ツジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リツジを交換する」を参照してください。 

定着器がミちれていることがあります。ブラザーコール七ンターに 
ご相談ください。 「ア フターサービスの ご案内」 を参照してくだ 
さし、。 


安全 



第 7 章 
付録 
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印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 

白い垂直な線 



a 

品 

: DEFGH 

abc 

defghijk 

AI 

BCD 

ak 

»cde 

01 

234 


_解;夫方法_ 

トナーカートリツジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ツジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リツジを交換する」 田面^を 参照してください。 


紙やその他のメディアが用紙カセットに正しく挿入されているか 
確認してください。また、ぺーパーガイドが紙の大きさに合って 
いるか確認してください。 


ぺージのゆがみ 


離 S 

ABCD 

g?234 


用紙ガイドを正確に七ットしてください。ぺーパーガイドのツメ 
が溝にしっかりはまっているか確認してください。「用紙力七ッ 
卜から印刷する」 laegik . を参照してください。 

手差しトレイ（または多目的トレイ）をご使用の場合は「手差し 
トレイから印刷する ( HL -5040) l iaeg ん 「多目的トレイから印 
刷する ( HL - 5070 DN ) | |*のん を参昭してください。 

用紙力七ット内の紙の枚数が多すぎる場合があります。「用紙力 
七ットから印刷する ( HL - 504 0) l iaegE 、 、 「多目的トレイから印 
刷する ( HL - 5070 DN ) l iaegfik を参昭してください。 

紙の種類と品質を確認してください。「使用できる用紙と領域」 


反りまたはうねり 


laiHick . を参照してください。 

紙の種類と品質を確認してください。高温またはを湿によつて紙 
の反りが起きることがあります。「使用できる用紙と領域」 


ABCDEFGH 

abcdefahijk 

ABCD 

abode 

01234 


しわまたは巧り目 


田 を参照してください。 

本機を長時間使用しない場合には、用紙が用紙カセツトの中で過 
度に吸湿していることがあります。トレイの中の用紙を裏返す 
か、向きを180度回転させてみてください。もしくは新しい用紙 
をご使用ください。 

手差し給紙で印字してみてください。「手差しトレイから印刷す 
る ( HL 5040) l iaBBE 、 、 「多目的トレイから印刷する ( HL - 
5070 DN ) 」 laegfik を参昭してください。 

用紙が正しく給紙されているか確認してください。「用紙力七ツ 
卜から印刷する」 isKik . を参照してください。 


^bSdefgh 

abc^efghijk 

A 日 CD 
abode 
61234 


紙の種類と品質を確認してください。「使用できる用紙と領域」 
参照してください。 

手差し給紙で印字してみてください。「手差しトレイから印刷す 
る ( HL -5040) 1 田曲^ 、 「多目的トレイから印刷する ( HL - 
5070 DN ) | | 巧 gRk を参照してください。 

トレイの中の用紙を裏返すか、向きを180度回転させてみてくだ 


さい。 


安全 
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プリンタ準備 


第2章 
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巧ぞ品質を改善するには 





































印字品質の改善方法一覧 参 


しわのある封筒 


図のように、本機背面の背面用紙トレイを開け、左右の青色のつ 
まみを押し下げます。 



印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じてください。つまみが 
リ七ットされ元の位置に戻ります。 


[安全 


L プリンタ準備 


r 第2章 
側刷 


f 第4章 
L オプション 


，索引 


問題例 


解ミ夫方法 




zlAITHrlHQ 山山 


の d 山 8av 


印字品質を改善するには 





































正 u く改刷できないときは 


下記の表に示されたような正しく印刷できないトラブルに対して、適切な処置を行ってください。 

正しく印刷できないトラブルー覧 


トラブル内容 

解決方法 

印字はするが、パソコン画面上で 
表示されているものとは違ってい 
る 

-プリンタケーブルが長すぎないか確認してください。長さ 
が2 メートル U 内のものをお勧めします。 

• プリンタケーブルが破損または故障していないか確認して 
ください。 

-インターフエース切り替え器をご使用の場合は、取り外し 
て直接本機と接続して試してみてください。 

-正しいプリンタドライバが「通常使うプリンタに設定」と 
して設定されているか確認してください。 

• その他の装置すべてを取り除き、本機のみをポートにつな 
いでください。 

-ステータスモニタを OFF にしてください。「ステータスモ 
二夕」 田 sak を参照してください。 

すべての文章を印刷することがで 
きない。"プリントオーパーラン" 
のエラーメッ七ージが表示される 

• をを押して、本機内に夕実っているデータを印刷して 

ください。本機内に残っているデータをミ肖去したいときは、 

ミ6 を押してください。 

-巿版の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM ) を増設する」 化^ ■を参照してくださ 
い。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてもう一度印刷し 
てください。 

-プリンタドライバのぺージプロテクトを ON にしてくださ 
い。「ぺージプロテクト」を参照してください。 

すべての文章を印刷することがで 
きない。"メモリフル"のエラー 
メ ッセー ジが表示される 

• ミ。 を押して、本機内に夕妾っているデータを印刷して 

ください。本機内に残っているデータをミ肖去したいときは、 

を押してください。 

-巿版の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM ) を増設する」 曲^を 参照してくださ 
い。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてもう一度印刷し 
てください。 

パソコン画面上ではヘッダーや 
フッターが出てくるが、印刷ぺ一 
ジには出てこない 

-ほとんどのレーザープリンタには、印字可能範囲が決めら 
れています。通常、印字可能な62巧 IU 外では最初の2行 
と最後の2行は印字されません。印字可能範囲内で、へッ 
ダーまたはフッターの印刷位置を調整してください。 
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正しく印刷できないときは 










付録 


■プリ ンタ仕様 

■ 用語集 . 

■索 引 . 
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，安全 


尸第请 

I プリンタ準備 


r 第2章 

\印刷 


^第4章 
i オプション 


r 第6章 
トラブル巧応 









ス 2 ンタ化様 


^エンジン 


モデル名 

HL - 5040 

HL - 5070 DN 

プリント方式 

電子写真ち式 

印字 スピー ド 

最速18 ppm ( A 4 サイズで印刷時） 

ウォームアップタイム 

20秒 iU 下※ 1 

ファーストプリントタイム 
(レディ時） X 2 

12秒 IU 下 XI 

解像度 

Windows 晒/ 
Macintosh ® 

HQ 120 〇※ 3 / 600 dpi / 300 dpi 

高解像度 ( HRC ) 

600/ 300 dpi 


XI 本体用紙カセットからの場合です。用紙サイズまたは高解像度 ( HRC ) を選択したときな 
ど、データ量により遅くなることがあります。 

^2プリンタ始動から1ページの排紙完了までの時間 
^ 3 2400 X 600 dpi 

4コントロ ーラ 


モデル名 

HL - 5040 

HL - 5070 DN 

CPU 

富±通 SPARCIite 133 MHz 

対応 OS 

Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP 、 Windows ® NT 4.0 、Mac OS ® 対応 

メモリ 

標準 

SMB 

32 MB 

オプション 

128 MB DIMM まで 増設可能 *4 

イン ター 

フェース 

標準 

IEEE 1284 準拠（双方向）、 
USB 2'0《5 

IEEE 1284 準拠（双方向）、 

USB 2.0 *5、 

1 0 BASE - T /100 BASE-TX X 6 

対応プロト 
コル ※5 

標準 


TCP / IP 、 IPX / SPX 、 AppleTalk 、 
DLC/LCC 

管理ツール 


BRAdmin Professional 

ウ X ブブラウザ管理機能^ 8 

添付フォント 

(付属 CD - ROM に添付） 

True Type ™ フォント9書体 


X 4 HQ 1200 (2400 x 600 dpi ) にて印字を巧うには、メモリの増設をお勧めします。また、他 
のを件においてもメモリの増設が必要となる場合があります。 

プリンタに DIMM を増設することにより、最大 136 MB ( HL - 5040)、 144 MB ( HL -5070 DN ) 
まで増設できます。 

X 5 お使いのパソコンが USB 2.0 に対応していれば、最大 480 Mbps での転送が可能になりま 
す。 

X 6 HL -5070 DN のみ 

※ァブラザーオリジナルの Windows 用ネットワークプリンタ管理ユーティリティ 
X 8デバイスの管理には標準的なウ X ブブラウザを使用 
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プリンタ仕様 






























。ソフトウェア 


モデル名 

HL - 5040 

HL - 5070 DN 

プリンタド 
ライパ 

Windows 孩 

Windows ® スタンダードプリンタドライバ 
( Windows ® 日 5/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®4.0) 


Windows ® BR - Script 3 プリンタ 
ドライバ 

( Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP ' 
Windows NT ®4.0) 

Macintosh ® 

Windows ® スタン ダー ドプリンタドライバ 
(Mac OS ® 8.6 - 9.2 /Mac OS ® X 10.1 - 10.2) 


Macintosh ® BR - Script 3 プリンタ 
ドライバ 

(Mac OS ® 8.6 〜 9.2 /Mac OS ® X 
10.1 〜 10.2) 

ユーティリティドライバ 

インタラクティブヘルプ * 9 ’ xw 
ステータスモニタ ※ 1 D 

オー トマチックドライバインス1 'ー ラ※10’※" 


X 9 問題の解決にアニメーシヨンヘルプを採用 
X 10 Windows ® 専用（巧其月設定はオフ） 

X 11ウィザード形式でドライパ-ユーティリティのインス I ルを補助 

。コントロールパネル 


モデル名 

HL - 5040 

HL - 5070 DN 

コント ロー 
ルパネル 

ランプ 

4つ 

ボタン 

2つ 


用紙仕様 


モデル名 

HL - 5040 

HL - 5070 DN 

給組枚数 

用紙カセット 

250枚 

手差しトレイ 

1枚 


多目的トレイ 


50枚 

口ーワートレ 

イユニット 

( LT -5000) 

(オプション） 

250枚 

最大給紙枚数 

500枚 

550枚 

排紙 

下向き 

普通紙：150枚 

上向き 

1枚 

25枚 

両面印刷 

手動 

自動 
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モデル名 

HL - 5040 

HL - 5070 DN 

用紙の種類 

用紙カセット 

普通紙、再生紙、官製ハガキ* 13 、 OHP 用紙 

手差しトレイ 

普通紙、再生紙、ボンド紙、 

厚紙、官製ハガキ、 

OHP 用紙、ラベル紙、封筒 


多目的トレイ 


普通紙、再生紙、ボンド紙、 

厚紙、官製ハガキ、 

OHP 用紙、ラベル紙、封筒 

口ーワートレ 

イユニット 

( LT -5000) 

(オプション） 

普通紙、再生紙 

用紙坪量 

用紙カセット 

60〜105 g / m ^ 

手差しトレイ 

60〜161 g / m " 


多目的トレイ 


60〜161 a / m ^ 

口ーワートレ 

イユニット 

( LT -5000) 

(オプション） 

60〜105 g / m ^ 

対応用紙 

用紙カセット 

A 4、 レター、リーガル、 B 5 ( J に)、 A 5、 官製ハガキ 

手差しトレイ 

A 4、 レター、リーガル、 B 5 り旧)、 
A 5、 封筒（洋お4号、定型最大 
120 x 235 mm )、 官製ハガキ 
幅： 69.9 〜215.9 mm 
長さ：116〜355.6 mm 


多目的トレイ 


A 4、 レター、リーガル、 B 5 りに)、 
A 5、 封筒（洋お4号、定型最大 
120 x 235 mm )、 官製ハガキ 
幅： 69.9 〜215.9 mm 
長さ：116〜355.6 mm 

口ーワートレ 

イユニット 

( LT -5000) 

(オプション） 

A 4、 レター、リーガル、 B 5 ( J に）、 A 5 


X 12 80 g / m 2 用紙で計算 
X 13給紙枚数は30枚まで可能 
X 14給紙枚数は10枚まで可能 

。消'耗品 


モデル名 

HL - 5040 

HL - 5070 DN 

トナーカー 
ト リッジ 

TN -33 J 

約3,300枚 （ A 4 を印刷密度5 %で印刷した場合）* 15 

TN -36 J 

約6,500枚 （ A 4 を印刷密度5 %で印刷した場合） X 15 

ドラムユ 

ニット 

DR -30 J 

約20,000枚 （ A 4) X 15 
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。外形寸法/重量 


モデル名 

HL - 5040 

HL - 5070 DN 

外お寸法 

382 X 383 X 252 mm 

：382 X 401 X 252 mm 

重量 

約10.5 kg 

(トナー/ドラムを含む） 

約11 .9 kg 

(トナー/ドラムを含む） 


。その他 


モデル名 

HL - 5040 

HL - 5070 DN 

消‘費電力 X 16 

印刷時 

460 WiU 下 （25 で） 

ピーク時 

840 WiU 下 （25 で） 

スタンバイ時 

75 W な下 

スリープ 

日 W 1 U 下 

6 WIU 下 

稼動音 

印刷時 

平巧50 dB IU 下 

スタンバイ時 

30 dBlU 下 

省エネ機能 

パワ—セーブ 

有 

トナーセーブ 

有 


X 16電源スイッチが OFF でも電源プラグがコンセントに接続されているときは、 1 WiU 下の電力 
が消'費されます。消'費電力を 0 VV にするためには、電ミ原スイッチで本機の電源を切り、電源 
プラグをコンセントから抜いてください。 
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用語集 

—^ 


圓あ 


画ら 


参 アイコン 

パソコンの画面上で、ファイル、フオル 
ダ、またはプログラムなどを示す絵文字 
です。 

参 アプリケーションソフトウエア 

ワープロやま計算など、ユーザーが直接 
触って操作するソフトウ X アです。 

参イ ンターフエース 

パソコンと周辺装置のように、機能や条 
件の違うものの間で、データをやりとり 
するためのハードウェアまたはソフト 
ウェアです。 

参 ウィザード 

Windows ® 95/98/ Me などで、設定作業を 
半自動化してくれる機能です。 

参 オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて 
変更できる機能です。 


画た_ 

参 タスクトレイ 

パソコンの画面上にあるプログラムの起 
動やフォルダの表示のためのボタンを配 
置してある場所のことです。 

参 デバイス 

ハードディスクやプリンタのような、パ 
ソコンで使用されるハードウエアのこと 
です。 


画は_ 

参 パラレルケーブル 

複数の信号線をまとめてあるケーブルで 
同時に数ビットまとめてデータを送るこ 
とができます。パソコンと本機を接続し 
ます。 

参 プリンタケーブル 

本機とパソコンを接続するケーブルです。 

参 プリンタドライバ 

アプリケーシヨンソフトのコマンドをプ 
リンタで使用されるコマンドに変換する 
ソフトウエアです。 


参 レーザープリンタ 

レーザーを使って文字や画像を印刷用の 
ドラムに照射し、トナーを用紙に定着さ 
せるタイプのプリンタです。高解像度、 
高品質、高ま、静音といった特長を持っ 
ています。 


M 数字 _ 

参 2 IN 1 

2枚の原稿を縮小し、1枚の用紙に印刷 
する機能です。 

• 4 IN 1 

4枚の原稿を縮小し、1枚の用紙に印刷 
する機能です。 

HAtoZ _ 

参 DPI 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ ロ. 54 cm ) 
幅に印字できるドット数を表す単位で、 
解像度を示します。 

参 OS 

Operating System (オペレーテイングシ 
ステム）の略で、パソコンの基本ソフト 
ウェア群です。 

参 PC / AT 互换機 

旧 M 社が開発したパーソナルコンピュータ 
( IBM . PC / AT ) の互換パソコンに付いた 
名称です。日本では DOS / V パソコンと 
も言われます。 

参 USB ケーブル 

Universal Serial Bus (ユニパーサルシリ 
アルバス）の略で、ハブを経由して最大 
127台までの機器をツリー状に接続でき 
るケーブルです。機器の接続を自動的に 
認識するプラグアンドプレイ機能や、パ 
ソコンの電源を入れたままコネクタの接 
続ができるホットプラグ機能を持ってい 
ます。 

• Windows ® 95/98// Me / 2000 /XP 

Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ 
95年、98年、00年 （=Millennium 
edition )、 XP は01年に発売されました。 

参 Windows NT ® 

Microsoft 社が開発したネットワーク 0 S 
です。 
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0 

ウォーターマーク . 2-12 

ウォーターマーク鼓定 .2-14 

ウォーターマーク選択 .2-13 

ウォーターマークビットマップ ...2-14 

ウォーターマーク文字 .2-14 

ウォーターマークを使う . 2-12 

ウォーターマーク（すかし）を入れて印刷 
.2-85 

ウォーミングアップ状態 . 1-6 

义 

エラー状態からの復帰 .1-9 

エンジン基板故障 .1-9 

お 

才ートマチックドライバインストーラ 

.3-2 

オプション .4-2 

オフ°ションタフ’' .2-29 

オプションの自動検出 .2-29 


f 第2章 
L 印刷 


第4章 

i オプション 


f 第6章 
トラブル巧応 


あ 

アクセサリー . 

厚紙およびハガキに印刷 . 
厚紙（ハガキ） . 

い 

印刷可能状態 . 

印刷可能領域 . 

印刷ジョブのスプール ..... 

E 口刷設定 . 

印刷の中止 . 

印刷の向き . 

印刷用紙と寸法 . 

イン ターフエースケー ブル 
インタラクティブヘルプ . 


W 

Windows .2-3, 2-31 

Windows 用プリンタドライバを設定する 
.2-3 


数字 


10BASE-T/100BASE-TX ポート 

A 

..1-4 

Acrobat Reader .. 

B 

…… 15 

BRAdmin Professional utility ... 

D 

… 3-2 

DIMM . 


… 4-3 

DIMM 故障 . 


… 1-9 

Drum ランプ . 

G 

… 1-5 

Go ボタン . 

H 

… 1-5 

Hi-Speed USB2.0 


… 1-2 

HRC . 

1 

...2-28 

Job Cancel ボタン 


.....1-5 


M 

Macintosh 用プリンタドライバを設定する 

.2-37 

MEMORY FULL .6-5 

MP トレイ .1-13, 2-8, 2-36 

〇 

OHP .2-7 

OHP 用紙■ラベル紙に印刷 .2-66 

P 

Paper ランプ .1-5 

PRINT OVERRUN .6-5 

R 

RESOLUTION REDUCED TO ENABLE 


PRINTING .. 

S 

.6-5 

Status ランプ.. 

T 

.1-5 

Toner ランプ… 

U 

.1-5 

USB ヶーブル.. 


.1-3 

USB ポート ..... 


.1-4 
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ぎ 


前面 


1-4 


シートごとのページ . 

仕切り線 . 

自動解像度調整 . 

自動漠巧 . 

自動両面印刷 . 

ジャムクリアカバーオープ 


ジャムダイヤノレ . 

手動両面印刷 . 

上下反転 . 

詳細オプション . 

詳細設定 . 

使用できない封筒 . 

使用できる用紙 . 

使用できる用紙と領域. 
上面排紙トレイ . 

す 

推奨紙 . 

ステータスモニタ . 

スリープ状態か与み植島 

スリーフ°モード . 

せ 


て 

定期保守部品 . 

定着器故障 . 

テータ受倍中 . 

手差し .1-13, 2-8, 

手差しトレイ .1-4, 

手差しトレイから印刷 

.2-44, 2-52, 2-59, 

手差しトレイから両面印刷 

テストぺージの印刷 . 

電源コード差し込み口 ..... 

電源スイッチ . 

添付ソフトウエア . 


清掃 .5-12 

セレクタ .6-13 
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高解像度コント□-ノレ .2-28 

コントラスト .2-10 

コント □ —ルパネル . 1-4,1-5 

さ 

サービス コー ノレ .1-8 

巧印刷 .1-9 

サイドカバー .1-4 

サポートタブ .2-30 

左右反転 .2-16 


ね 

ネットワーク LED .1-4 

ネットワーク用ソフトウェア .3-2 

の 

濃度調整 .2-27 


そ 


増設可能なメモリ .4-3 

その他特殊機能 .2-87 

た 

巧応用紙 .7-4 

正しく印用 IJ できない .6-19 

多目的トレイ .1-4, 1-13 

多目的トレイから印刷 

.2-46, 2-55, 2-62, 2-72 

ち 

チュートリアル .5-2 

超厚紙 .2-7 


輝度 .2-10 

機能と特長 .1-2 

基本設定タブ .2-5 

給紙方法 .2-8, 2-19 

給紙ミス .1-6, 6-4 
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は 


ぶ 


背面 .1-4 

背面排紙トレイ .1-4 

バックグラウンド印用り .2-12 

パラレルインターフエース .1-3 

パラレルポート .1-4 


ひ 

日付-時間 . 2-% 


ふ 


封筒 . 2-7 

封筒に印刷 . 2-58 

封筒にしわや巧り目が付く . 2-60 

複数のページを 1 枚にまとめて印刷 
.2-84 

袋文字で印刷 . 2-13 

部数 . 2-7 

部単位 . 2-7 

普通紙 . 2-7 

普通紙に印刷 . 2-41 

普通紙（厚め） . 2-7 

ブラザー コール センター .6-2 

プリンタ設定ぺージの印刷 . 1-11 

フ。リンタドライ/く .2-2 


プリンタドライバの設定 ....2-3, 2-31 
プリンタメモリに印字データあり .1-6 
プリントオーバーラン 

.1-7, 6-4, 6-5 


フ□ントカ/く一 .1-4 

フ□ントカバーオープン ......1-7, 6-3 

フ□ント カバー ボタン .1-4 


ぺージの順序.… 


.…… 2-34 

ページプ□テクト 

ほ 

.…… 2-25 

保守部品 . 


… 5-12 

補助用紙ストッパー . 

.1-4 

ボタン . 


.1-9 

ボンド紙 . 

ま 

.2-7 

枚数 . 


… 1-14 

マク□設定 . 

め 

… 2-22 

メイン基板故障. 


.1-9 

/イン モーター 故障 . 

.1-9 

メモリフノレ . 

.1-7, 

6-3, 6-5 

メモリ （ DIMM ) 


.4-3 

メンテナンスチュ 

-トリアル 

.5-2 


用紙/品質タブ .2-36 

用紙カセット .1-4, 1-13 

用紙カセットから印刷 

.2-41, 2-49, 2-67 

用紙カセットから両面印刷 .2-78 

用紙切れ（紙づまり） .6-4 

用紙切れ .1-6, 6-4 

用紙サイズ .1-14, 2-6 

用紙サイズを変えて印刷 .2-86 

用紙ストツハ。一 .1-4 

用紙排出 .1-9 

用紙媒体 .2-7, 2-19 

用紙を確認する .6-6 

ら 

ランプによるプリンタの状態表示 ..1-5 

U 

両面印刷 .2-11, 2-34, 2-75 

両面印刷のポイント .2-77 

両面印刷ユニット .1-4, 6-12 

両面印刷用紙サイズレバー .1-4, 2-83 

れ 

レイアウト .2-6, 2-19 

レイアウトタフ’' .2-33 
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